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2 ARVOISA ASIAKAS

Kiitamme osoittamastanne luottamuksestanne ja toivotamme Teille parhainta menestysta tyossanne.
Pyydamme teita tutustumaan tahan kayttoohjeeseen, silla koneen taydellinen tuntemus, oikeat saadot
ja huolellinen hoito takaavat kayttajan turvallisuuden ja koneen jatkuvan toiminnan kiireisina
tyopaivina.

On tarkeaa, etta taman kirjan jokainen kohta on ymmarretty ja etta kayttoohjeita noudatetaan.
Epaselvissa tapauksissa on syyta ottaa yhteytta koneen myyjaan.

Toivomme, etta tutustuttuanne kayttoohjeeseen palauttaisitte takuutodistuksen allekirjoitettuna
tehtaalle.

3 TURVALLISUUSOHJEET

3.1 YLEISET TURVALLISUUSOHJEET

Z Ennen hapottimen kayttoonottoa katso, etta hapotin on oikein kytketty ja suojat p
olentoja tai materiaaleja, jotka saattavat vahingoittua.

# Ala koskaan anna koneen kiyda vartioimatta.

Z Tarkista kone joka sesongin jalkeen, erityisesti pyorivat ja lilkkuvat osat. Tarkista myos runko ja
kiinnityskohdat.

Z Huollot ja korjaukset: Esta hapottimen virransaanti poistamalla virtapistoke ennen huolto- tai
korjaustoita koneessa. Nain valtat tahattoman koneen kaynnistymisen.

~ Tarkasta kuljetusvarusteet, ole varovainen ajaessasi tiella!

Z Kaikki konetta liikuttavat laitteet, kuten koydet, ketjut, tangot yms, on asetettava siten, etta
tahattomat liikkeet eivat voi vaikuttaa hapottimeen kuljetus- tai tydasennossa.

3.2 HAPPOJEN KASITTELY JA VARASTOINT]

~ Noudata suurta varovaisuutta kasitellessasi ja avatessasi happosailioita.

~ Kayta hapotinta ainoastaan tiloissa, joissa on riittava ilmanvaihto.

~ Erista hapotin avoliekeista, kuumista pinnoista, sytytyslahteista ja suojaa se auringonvalolta
pitempiaikaisessa sailytyksessa.

~ Kayta hapotinta erillaan syttyvista kemikaaleista ja emaksista.

# Puhdistamattoman hapottimen saa laskea vain haponkestavalle pinnalle.

~ Ala kaanna hapotinta siten, etta happo paasee valumaan moottoriin.

~ Lue hapon valmistajien ohjeet: kiellot, kasittely- ja varoitusohjeet.

3.3 OHJEET HENKILO- JA YMPARISTOVAHINKOJEN ESTAMISEKSI

# Esta ihmisten paasy paaston tai vuodon alueelle ja pida ihmiset tuulen ylapuolella.

~ Varo happojen joutumista iholle ja silmiin.

~ Kayta henkilokohtaisia suojavarusteita.

~ Happoja ei saa paastaa ymparistoon, vaan vahingon sattuessa happo on padottava ja kerattava
talteen sopiviin sailioihin havittamista varten, tai imeytettava inerttiin aineeseen (esim. hiekka,
silikageeli, turve tai muu happoa sitova aine).

~ Havita hapot ongelmajatteina paikallisten ja kansallisten saadosten mukaisesti.

3.4 ALTISTUMISEN EHKAISEMINEN

~ Kayta sopivaa hengityksen suojainta, mikali ilmastointi on riittamaton (kaasusuodatin tyyppia E)

# Kayta silmien suojaamiseen tiiviisti asettuvia suojalaseja ja varaa silmien huuhtelupulloon
puhdasta vetta.

2 Kayta suojapukua tai riittavan kokoista esiliinaa ja saappaita roiskeilta suojautumiseen.

~ Kayta neopreeni- tai PVC-kasineita kasien suojaamiseen.

Varoitusmerkki
Ohjekirjassa kaytetaan tata merkkia aina kun on

olemassa vaara kayttajalle tai muille henkiloille.



3.5 OHJEET TULIPALON VARALTA

~ Sopivat sammutusaineet: alkoholia kestava vaahto, jauhe, hiilidioksidi (Co2), vesisumu. Sailiot
jaahdytettava vesisuihkulla.

~ Happojen kuumeneminen voi vapauttaa haitallisia kaasuja, jolloin sammutustyossa on kaytettava
paineilmahengityssuojainta ja suojapukua.

3.6 ENSIAPUOHJEET

~ Happohoyryjen hengittaminen: siirra raittiiseen ilmaan, pida lampimana ja rauhallisena.
Yhteydenotto laakariin tarvittaessa.

~ Hapon roiskuminen iholle: huuhdo roiskeet iholta valittomasti runsaalla vedella ja riisu
tahriintuneet vaatteet.

~ Hapon joutuminen silmiin: huuhtele silmia valittomasti runsaalla vedella, myos silmaluomien
alta, vahintaan 15 minuutin ajan ja hakeudu laakarin hoitoon.

~ Hapon nieleminen: anna valittomasti runsaasti vetta, ei saa oksennuttaa. Yhteydenotto laakariin
tarvittaessa.

~ Happoja ei missaan tapauksessa saa neutraloida, koska neutralointiaineen vaaran valinnan ja
liiallisen maaran seurauksena saattaa tilanne entisestaan vakavoitua.

4 VALMISTEKILPI

f
TYYPPIKILPI
1. CE-merkin kiinnitysvuosi
2. Koneen tyyppi
3. Saranumero ja mallivuosi
4. Koneen pdadino ilman varusteita
5, CE-merkin kinnittgjc
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5 HAPOTTIMEN TEKNISET TIEDOT JA VARUSTEET

5.1 VAKIOVARUSTEET

1. Pumppu HP-1000 4. Wizard -ohjainlaite

2. Muoviletkut (@ 16/22) sailontaaineen 5. Asennusteline + puhdasvesipullo
siirtoon vastaventtiilin kautta suuttimiin seka 6. Tippumisenestoventtiili
tarvittavat asennusosat suuttimineen 7. Suojavarusteiksi: Kumikasneet

3. Imuputki ja silmasuojat (ei sis. Pakkaukseen)

5.2 LISAVARUSTEET

HP-1000 lisavarusteet

1. Pick-up suutinsarja

2. Tankosuutin

3. Ruostumaton terastanko




5.3 TEKNISET TIEDOT

JUNKKARI PUMPPUHAPOTIN HP-1000

TEKNISET TIEDOT

Kayttojannite 12V
Virrantarve max. 1 Pumpun jarj: 10A
2 Pumpun jarj: 17A
Paine 3.1 bar
Tuotto 1 Pumpun jarj: 12 I/min

2 Pumpun jarj: 18 [/min

5.4 LETKUJEN KYTKENTAKAAVIOT

/HP-1000 KAHDELLA

SUUTTIMELLA

/©°) ——LETKUKIINNITIN ABA

PUMPPU

LETKULHTIN ABA

SUUTTIMET

w u)))g




/ HP-1000 TANKOSUUTTIMELLA \

PUMPPU

/©‘) ——LETKUKIINNITIN ABA

TANKOSUUTIN

/ HP-1000 PICK-UP-SUUTTIMELLA \

PUMPPU

/@“) ——LETKUKIINNITIN ABA

PICK-UP
SUUTIN

TIPPUMISENESTOVENTTIILI

LETKULIITIN




/HP-1000 KAHDELLA VAKIO- \

SUUTTIMELLA JA SIIRTOPUMPPUNA

SIIRTOLETKU

- /LETKUKI INNITIN ABA

PIKALIITIN NAARAS

TIPPUMISENESTOVENTTIILI

—
TIPPUMISENESTOVENTTIILIN ASENNUSOHJE

Kara on asennettava
pystysuuntaan, jotta koho liikkuu
oikein ja venttiili toimii kunnolla.




5.5 SAHKOKYTKENTA JA KYTKENTAKAAVIOT

HP-1000:n kytkennat ON/OFF -KYTKIN
KYTKETAAN
NOPEUSANTURI, NOUKKIMEEN

KYTKETAAN JOKO

TRAKTORIN TAI
TYOKONEESEEN

FORWARD SPEED
MCPELSANTURY

PIKALIITIN
HAPOLLE (IN)

ACID APPLICATOR
JUNKKARI
HP 1000

i
(e}
e
X
c
3
S
s

12 -NAPAINEN LIITIN &

T~

ON/OFF KYTKIN

ISIN HOLKIIMEEN

AREA CUT-OUT
ONIDFF KATKAI

PIKALIITIN
HAPOLLE (OUT)

/ 3-NAPAINEN SAHKOPISTOKE

JAKORASIAN JOHDOT
. JOHTO WIZARDIIN

. VIRTAJOHTO

. PUMPPU 1

. PUMPPU 2

. VIRTAUSMITTARI

. NOUKKIMEN KYTKIN
. NOPEUSANTURI

. MAGNEETTI VENT.

/

ONOUTNWN =

VIRTAUSMITTARI



6 KAYTTOTARKOITUS

6.1 KAYTTOYMPARISTO

Junkkari pumppuhapotin on tarkoitettu ensisijaisesti maatalouden sailontaaineiden pumppaamiseen
ja annosteluun silppureissa, paalaimissa ja noukinvaunuissa.

6.2 SOVELLUKSET

Junkkari pumppuhapotinta voidaan kayttaa myos siirtopumppuna tietyin rajoituksin.

6.3 KAYTTORAJOITUKSET JA KIELLETYT
KAYTTOMUODOT

KAYTTAJAAN ASETETUT RAJOITUKSET

Hapottimen kayttaja ei saa olla huumaavien aineiden, alkoholin tai vahvojen laakkeiden vaikutuksen
alaisena.

Sairaus- tai invaliditeettitapauksissa luvan hapottimen kayttoon antaa hoitava laakari.

Hapottimen kaytto on kielletty alle 15-vuotiailta.

KAYTTOYMPARISTON RAJOITUKSET

Hapottimella hapottaminen sisatiloissa on kielletty, ellei riittavaa ilmanvaihtoa ole jarjestetty ja kayteta
henkilokohtaisia suojavalineita.
Hapotinta tulee kayttaa ymparistossa, jossa se ei vahingoita ihmisia, elaimia tai muuta omaisuutta.

KIELLETYT KAYTTOMUODOT

Hapotinta ei saa kayttaa kuivana, palavien nesteiden, ihmisravinnoksi tarkoitettujen nesteiden eika
lisaaineiden pumppaamiseen.

Ala pumppaa vedella laimennettua happoa.

Vedella laimennettaessa happo reagoi siten, etta hapon koostumus pirstoutuu alkuperaiseen osiinsa,
josta se on koostunut. Alkuperaisissa sekoittumattomissa aineosissa

on hyvin voimakkaita aineita, joita hapottimen materiaalit eivat pitkaaikaisessa kaytossa kesta.

AIV ll:sta voi laimentaa vedella koska siina ei tapahdu edella mainittua reaktiota. Rehun valmistuksessa
vedella laimennettu happo ei anna tarkoitettua tulosta. Asiasta kannattaa keskustella haponvalmistajien
kanssa. Lue myos haponvalmistajien happoja koskevat kaytto- ja turvallisuusohjeet.

7/ TOIMINTAPERIAATE

7.1 HAPOTTIMENA

Happo imetaan putkella astiasta. Tama imu ja pumppausteho muodostetaan kalvopumpulla. Pumppu
syottaa hapon letkuja pitkin suuttimille. Suuttimien valityksella happo sekoittuu rehuun. Ohjaus
tehdaan traktorin ohjaamosta kasin Wizard- ohjaimella.
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7.2 SIIRTOPUMPPUNA

Happo imetaan putkella. Imu ja pumppausteho muodostetaan kalvopumpulla. Pumppu syottaa hapon
letkuja pitkin toiseen astiaan.

8 HAPOTTIMEN KASITTELY JA VARASTOINTI

8.1 KASITTELY

~ Hapotinta tulee kasitella maatalouskoneelle tyypillisella tavalla, huolellisesti hapotinta
vaurioittamatta.

~ Tuotteen paalle ei saa lastata muita tuotteita.

Z Tehtaalta hapotin lahtee pakkauksessa.

8.2 VARASTOINTI

~Hapotin on varastoitava suojattuna sateelta ja auringonpaisteelta.

Z’Suositeltava varastointilampotila 10-20 astetta

9 KAYTTOONOTTO

9.1 KAYTTOKUNTOON SAATTAMINEN

Hapottimen kayttokuntoon saattamisesta vastaa asiakas ellei kaupan yhteydessa ole toisin sovittu.
Hapotinpaketin voi saada myos paikalleen asennettuna, kun hapotin hankitaan rehukoneen yhteydessa
tehdastilauksena. Talloin asennuskustannuskysymyksissa menetellaan sen hetken kaytannon
mukaisesti.

9.2 KOKOONPANO JA ASENNUS

PULLOTELINE

Nykyaikaisissa rehukoneissa on pulloteline yleensa vakiovarusteena, joten hapotinpakettiin se ei
sisally. Pulloteline asennetaan mahdollisimman alas, jotta happopinta jaa suuttimien alapuolelle,
jolloin lappoilmiota ei esiinny.

Normaalisti rehukoneessa on pullotelineelle valmiit tilat, johon se voidaan helposti asentaa. Jos
valmista paikkaa ei ole, tulee asennuksessa mahdollisesti tehtavat reiat ruostesuojata.
Pullotelineeseen on kiinnitettava pakkauksessa tuleva puhdasvesipulloteline pulloineen.

11



SUUTTIMET

Rehukoneisiin on syyta asentaa molemmat suuttimet, koska talloin hapon sekoittuminen rehuun paranee.
Isommissa koneissa suuttimia on syyta olla useampikin.

Eri valmistajien rehukoneiden suutinpaikat tulee varmistaa joko myyjalta tai valmistajalta.
Tippumisenestoventtiili asennetaan lahelle suuttimia, jolloin koko letkusto ei paase tyhjentymaan
pysahdyksissa, ja lappoilmiota ei paase syntymaan.

90°

HUOMAA TIPPUMISENESTOVENTTIILIN
OIKEA ASENNUSKULMA

Tanko-, ruostumatonteras ja pick-up-suuttimia kaytetaan noukkimella varustetuissa tuorerehukoneissa,
kuten paalaimissa ja noukinvaunuissa, joissa ei suuttimia voida asentaa esimerkiksi puhallustorveen.
Suuttimien asennuksessa on tarkeaa, etta happo ei valu maaperaan, eika vahingoita noukinta ja sen
laakerointia. lhanteellinen suuttimien asennuspaikka on sellainen, jossa happosuihku osuu suoraan
karhotettuun rehuun noukkimen eteen tai valittomasti noukkimen jalkeen. Suutintangot sisaltavat
kiinnitystangot, jotka ovat helppo kiinnittaa useisiin eri laitteisiin.

®©))D

PERUS SUUTIN

PICK-UP SUUTINTANKO RUOSTUMATONTERAS SUUTINTANKO

12



LETKUTUS

Letkut katkotaan sopivan mittaisiksi, niin etteivat ne ole liian kireita eivatka loysia. Huomio letku-
tuksessa myos, etteivat ne jaa puristuksiin.

Pumppukotelo asennetaan mahdollisimman lahelle sdiliota.

Katso myos letkujen kytkentakaaviot.

JOHDOTUS

Monitoriin kytkettavan tiedonsiirtokaapelin lisaksi ohjaamoon tulee virransyottokaapeli, joka kytketaan
traktorin sahkaisille lisalaitteille tarkoitettuun pistokkeeseen. Pistoke on standardin ISO/TR 12369
mukainen ja se on yleinen uusissa traktoreissa. Standardissa kuvatun mukainen pistoke on suunniteltu
erityisesti vaativaan maatalouskayttoon. Mikali tallaista pistoketta ei traktorissa ole, kannattaa se siihen
hankkia, jotta laitteen hairioton toiminta pystytaan turvaamaan.

Ehdottomasti yleisin syy maataloustyokoneissa kaytetyissa sahkolaitteissa esiintyviin vikoihin on
heikkokuntoinen virransyottoliitin. Johdot on sijoitettava niin, ettei hankaumia tai muuta mekaanista
vaurioitumista paase syntymaan. Lisavarusteena oleva nopeusanturin magneetti asennetaan esimerkiksi
renkaaseen ja tunnistin kiinnitysraudalla tyokoneen runkoon. Noukkimen kytkin asennetaan rehukoneen
runkoon siten, etta se kytkeytyy paalle noukkimen noustessa ylos.

Wizard -SAATIMEN ASENNUS
Saadin asennetaan hyttiin tukevasti kiinni. Ruuvit ovat mukana tarvikepussissa.
Saatimen koteloon ei saa porata omia kiinnitysreikia, koska herkat komponentit saattavat vaurioitua

porattaessa.

Saatimeen tuleva johto kiinnitetaan
hapotinyksikkoon, josta se saa virran.

HP-1000 PUMPUN ASENNUS
Pumppu, virtausmittari ja sahkoinen jakorasia sijaitsevat peltisessa kotelossa. Kotelo asennetaan
sopivaan paikkaan esimerkiksi tyokoneen etuosaan. M8-ruuvit ovat mukana tarvikepussissa. Kotelo
asennetaan mahdollisimman lahelle sailiota.

Pumpun sahkopistotulppa kytketaan traktorin pistorasiaan ja ohjain johto Wizard-ohjaimeen..

Pumppu asennetaan joko vaakasuoraan tai pystysuoraan siten, etta kalvopumpun kalvot ovat alhaalla.
(KTS. KUVAT ALLA)

TARKISTA VEDELLA HAPOTTIMEN TOIMINTA JA LITOSTEN PITAVYYS ENNEN VARSINAISTA KAYTTOA.
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10 HAPOTTIMEN KAYTTO JA HALLINTA

LUE TURVALLISUUSOHJEET

CONTROL-1000 TOIMINTAPERIAATE JA OMINAISUUDET

~ Saadin toimii periaatteella, etta virtaus pysyy koko ajan vakiona. Saatimessa prosessori hoitaa
saatamisen ja pitaa virtauksen vakiona, vaikka olosuhteet muuttuvat:
Z Akun jannite vaihtelee
~ Hapon maara pullossa muuttuu
Z Ajetaan yla- tai alamakea
~” Hapon maara saadaan saadettya myos nopeuskompensoidusti. Tassa on kaksi eri moodia, joko hapon
maara nousee tai vahenee nopeuden kasvaessa. Voidaan kayttaa esimerkiksi noukinvaunulla, jossa
ajonopeus vaihtelee suuresti kuorman kasvaessa. Tai pellolla, jossa tasaisen nopeuden yllapitaminen
mahdotonta esim. epatasaisuuksista johtuen.
# Lisavarusteena on myos automaattinen kytkin, joka katkaisee hapon virtauksen noukinta nostaessa
Z Laitteessa on myos mittari kahdelle eri matkalle tai pinta-alalle ja halytys hapon maaran vahyydelle

10.1 WIZARD HP-1000 KAYTTOOHJEET

Varmistu ennen laitteiston kayttoonottoa, etta olet kytkenyt laitteiston oikein ja letkut on kiinnitetty
oikein. Kayta aluksi vetta.

OHJAIMESSA OLEVAT NAPIT JA NIIDEN TOIMINTA

& Junkkari

1. Nayton takana oleva katkaisin
# Virta paalle/pois

CCUTAWN=

2. (+) -nappain
~ Hapon maaran kasvatus 5-25% askelin alkuperaisesta maarasta
~ Hapon uuden aloitusmaaran asetus pitamalla pohjassa 3sek
~ Jos noukkimekytkin (cut out) asetettu OFF -->pumpun kaynnistys

3. RESET -nappain
~ Resetoi ajetut matkat/pinta-alat
~ Resetoi pumpatun hapon maaran
# Palauttaa pullonvaihdossa sailion taydeksi

4. Valinta-nappain
~ Toiminnan valitsin
# Uusien asetusten asettaminen, ohjelmointitilassa numeroiden muuttaminen

5. SET -nappain
# Uuden asetuksen asentaminen ohjelmointitilaan 1.
Z Kanavilla 2, 3 ja 6 pitamalla pohjassa voidaan ohjelmoida uusia arvoja ohjelmointitilaan 1.
~ Kanavilla kolme ja viisi painalluksella saa vaihdettua TOT1 JaTOT2 arvoja, jotka kertovat
matkan/pita-alan ja pumpatut litramaarat.

6. (-) -nappain

# Hapon maaran vahentaminen 5-25% askelin alkuperaisesta arvosta per painallus
~ Jos noukkimenkytkin (cut out) asetettu OFF --> pumpun pysaytys

14



TOIMINNAN OSOITIN

(6 ERI KANAVAA) 4 NUMEROINEN NAYTTO

& Junkkari VIRTAKATKAISIN
VALITTU MOODI: TAKANA
MANUAALI TAI NOPEUS ‘ / e
KOMPENSOITU HAPON MAARAN SAATO

TAl

TOIMINNAN VALITSIN PUMPUN KAYNNISTYS

1. MODE
2. NOPEUS

3. MATKA/PINTA-ALA
4. VIRTAUKSEN SAATO
5. PUMPATUT LITRAT
6. HALYTYS: HAPON MAARA

RESETOI AJETUN MATKAN
JA/TAI PUMPATUT LITRAT

(1)MODE -KANAVALLA MOODIN

VAIHTO

(2)NOPEUS -KANAVALLA, PIDA

TAI A 1 KEHA S
PUMPUN PYSAYTYS PN S W (3)MATKA -KANAVALLA NAYTTAA
‘ TOT1 JATOT2 MATKAT

(6)HALYTYS KANAVALLA
OHJELMOI HALYTTAVA ALARAJA

10.2 KAYTTO SIIRTOPUMPPUNA

HP-1000 hapotinta voidaan kayttaa siirtopumppuna, jolloin taytettava astia esimerkiksi traktorin
nokalla tynnyritelineella oleva tyhja sailio voidaan tayttaa pumpulla vaihtamatta astiaa. Huomioi
nostokorkeus: mita korkeammalle ja pidemmalla letkulla siirrat sita pienempi on aina pumpun tuotto.
Hyvissa olosuhteissa, eli nostokorkeutta ei ole paljoa ja matka on lyhyt, saavutetaan melkein pumpun
maksimituotto. Pyri kayttamaan aina lyhyinta ja edullisinta nostokorkeutta, mutta ala tingi
turvallisuudesta.

Siirtopumppulla tyoskennellessa on noudatettava suurta varovaisuutta, koska pumpun teho on suuri.
Happosuihku kastelee osuessaan kaiken kauttaaltaan sekunneissa. Pida aina puhdasvesiastiaa
lahettyvilla, jos sattuu vahinko happoa siirrettaessa.

HUOMIOI SEURAAVAT SEIKAT SIIRTOPUMPULLA TYOSKENNELLESSASI:

Z Tarkista letkujen liitokset ja pysyvyys, etteivat ne irtoa tai nouse sailiosta kayton aikana.

# Varmista siirrettavien nestesailioiden paikallaan pysyminen painon muuttuessa.

~ Varo valuvia nesteita letkujen ja hapottimen siirron tai irrotuksen aikana.

Z Jos laitteeseen tulee toimintahairio, varmista, etta virta on kytketty pois hapottimesta ennen
vian etsintaa ja hapottimen tai letkujen avaamista.

~ Hapottimella ei saa pumpata tai siirtaa palavia nesteita, koska hapotin ei ole rajahdys- ja
kipinasuojattu sahkolaite.

~ Vastuu, myos ymparistosta, on aina hapottimen kayttajan.
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10.4 Wizard -ohjaimen asetukset ohjelmointitiloissa

Ohjelmointitila 1. Ohjelmointitilaan paasee pitamalla 'SET' nappia pohjassa halutulla kanavalla.
'SET' nappia taytyy pitaa kokoajan pohjassa. Numeroarvoja vaihdetaan keskimmaisella napilla.
Lyhyt painallus vaihtaa lukua ja pitka kasvattaa lukuarvoa.

Kanava 2 Nopeussensori kerroin (metria/pulssi)
- Vaihda tahan renkaan vierintakeha, josta nopeussignaalit tulevat, oletusasetuksena on 2m/pulssi.
- Myos automaattinen saato mahdollinen: Paina 'RESET', samaan aikaan kun 'SET' nappi on pohjassa.
Nayto ilmoittaa ‘Auto’ Talloin voi molemmat napit vapauttaa. Aja 100m ja paina uudestaan 'RESET" -
->Automaattinen mittaus suoritettu.
Kanava 3 Tyoleveys

- Saada koneen tyoleveys, talloin ohjain nayttaa myos ajetut hehtaarit
Kanava 6 Hapon alarajan halytys

- Perusasetus 20 litraa. Vahaisen hapon halytystaso.

Ohjelmointitila 2. Tahan ohjelmointitilaan paasee kytkemalla laitteeseen virta kun 'SET' nappi on
pohjassa. 'SET' napilla vaihdetaan kanava ja keskimmaisella napilla lukemaa.

Kanava 1 Virtausmittari ON/OFF, jos virtausmittari halutaan poistaa kaytosta valitaan tama
asentoon OFF. Talloin moottorin tehoa saadetaan PWM% avulla. Eli annetaan prosentuaalinen teho
moottorille jolla se pyorii.

Kanava 2 Nopeuden halytys ON/OFF. Voidaan valita ilmoittaako ohjain jos nopeus liian alhainen tai
laite pysahdyksissa. Jos et kayta nopeusanturia saada tama OFF.

Kanava 3 Ajettu kokonaismatka (km) Ei voida muuttaa.

Kanava 4 Virtausmittarin lukema (pulssia/litra). Tata arvoa muuttamalla saadaan kalibroitua
virtausmittari tarkaksi. Oletuksena 150 pulssia/litra.

Kanava 5 Pumpattu maara. Ei voida nollata. nayttaa kaikki pumpatut litrat

Kanava 6 Maksimi tilavuus. Asetus 200 litraa. Saada tahan sailontanesteastiasi koko. Maksimi arvo
on 9999litraa ja minimi 1 litra. Asettamalla O laite poistaa kaytosta taman toiminnon.(HUOM
Kayttotilassa 6 kanavalla painamalla 'RESET' nappainta pullonvaihdon yhteydessa ohjain lahtee
laskemaan pullon tyhjenemaa tasta arvosta, ja sailion tilavuutta voidaan seurata ohjaimesta.

Ohjelmointitilaan 3 paasee kytkemalla laitteeseen virta, kun 'RESET' nappi on pohjaan painettuna.
Ohjain laitteelta kestaa 10 sekuntia siirtya tahan ohjelmointitilaan. 'RESET" napilla vaihdetaan
kanavaa ja keskimmaisella napilla lukemaa.

Kanava 1 %askel/painallus. Voidaan saataa 5-25%. Askeleenkoko jolla laite saataa hapon maaraa
per painallus alkuperaisesta arvosta. Esimerkiksi jos alkuperainen arvo 5l/min ja askel 5% jokainen
painallus kasvattaa/vahentaa hapon maaraa 0,251/ min.

Kanava 2 Nopeusanturi ON/OFF, jos et kayta nopeusanturia saada tama OFF

Ohjelmointitila 4:aan paasee kytkemalla virta laitteeseen kun + nappi on pohjaan painettuna.
Ohjain laitteelta kestaa 10 sekuntia siirtya tahan ohjelmointilaan. + napilla vaihdetaan kanavaa ja
keskimmaisella napilla voidaan saataa arvoja.

1. Kanava. Minimi PWM. Jos virtausmittari otetaan pois kaytosta taytyy tama asettaa nollaksi.
Muuten tata arvoa ei saa muuttaa.

3. Kanava Kokonaispinta-ala. Tata arvoa ei voi muuttaa. Jos koneen leveys on ohjelmoitu niin
ohjain laskee kokonaispinta-alan, joka koneella on ajettu.

4, Kanava Ohjattavien pumppujen maara. 1 tai 2. Kone on myos myohemmin laajennettavissa
kahden pumpun jarjestelmaksi.

5. Kanava, Response "vastakaiku" ALA MUUTA Laitteen toiminta saattaa muuttua epavakaaksi
6. Kanava, Deadband "herkkyys" ALA MUUTA Laitteen toiminta saattaa muuttua epavakaaksi
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10.5 Wizard ohjaimen kaytto ja nappaimista tapahtuvat toiminnot

KANAVA 1

o MOODIN VALINTANUOLI
AINA TOIMINTOJA SAADETTAESSA JA MUUTETTAESSA _ :
ON VALITTAVA ENSIKSI OIKEA KANAVA. JOS MITAAN NAPPIA - Rullutly

El PAINETA VAHAAN AIKAAN LAITE PALAUTUU HETKEN KULUTTUA
NOPEUSKANAVALLE.

KANAVA 1 MOODIN HALLINTA

Talla kanavalla voidaan valita toiminta moodi. Moodeja ohjaimessa on 3
erilaista. MAN, AUTO1 ja AUTO2. AUTO moodien kaytto edellyttaa
nopeusanturin asentamista.

Alkuperaisasetus on 'MAN', joka tarkoittaa manuaalista saatoa. Talla toiminnolla
voi saataa virtauksen (l/min) ja laite pitaa virtauksen tasaisena.

Auto-moodeja on kaksi. Toinen nostaa hapon maaraa nopeuden suhteen ja
toinen vahentaa. Toiminto kytketaan kayttoon pitamalla 'SET' nappia pohjassa 3
sekuntia ja vapauttamalla sitten kun valintanuoli on oikealla kohdalla.

KTS. Kpl 10.6 Wizardin osoittimet ja moodit sivu 20

KANAVA 2

KANAVA 2 NOPEUS
Tama kanava saa signaalit nopeusanturilta, joten taman toiminta edellyttaa =
nopeusanturin asentamista.

Painamalla ja pitamalla pohjassa 'SET' nappia saadaan nakyviin signaalien
valinen etaisyys. Jos magneetteja kytketty yksi kappale tama etaisyys on
renkaan pyorimiskeha. Lukeman voi vaihtaa keskimmaisella napilla. HUOM 'SET'-
nappi oltava kokoajan pohjassa. Yksi napin painallus siirtaa seuraavaan
lukemaan ja pitka painallus kasvattaa lukuarvoa.

Jos 'MAN'-moodi on paalla ja nopeus laskee alle 2km/h laite piippaa kahdesti ja
vilkuttaa 0.0 ja 'alar’ vuorotellen. Huomaa, etta jos nopeusanturi on kytketty
niin hapotin ei pumppaa ellei se saa nopeussignaaleja.

KANAVA 3
KANAVA 3 ETAISYYS(km)/PINTA-ALA(ha)
Kuten kanavalla kaksi, taman toiminnon kayttaminen edellyttaa nopeusanturin
asentamista. :

#U Junkkari

Jos koneen tyoleveytta ei ole ohjelmoitu ohjain nayttaa ajettua matkaa (km),
jos tyoleveys on ohjelmoitu niin ohjain kertoo ajetun pinta-alan. Tyoleveyden
ohjelmointi: Siirry kanavalle kolme, paina 'SET' -nappi pohjaan. Lukeman voi
vaihtaa keskimmaisella napilla. HUOM 'SET' -nappi oltava kokoajan pohjaan
painettuna. Yksi napin painallus siirtaa seuraavaan lukemaan ja pitka painallus
kasvattaa lukuarvoa. Alkuperaisena asetuksena on 0.000 (metria).

Talla kanavalla on kaksi laskuria, 'tot1' ja 'tot2'. Arvojen valilla voi liikkua
painamalla kerran 'SET' painiketta, kun ollaan kanavalla kolme. Molemmat
laskurit voidaan tarvittaessa nollata. Nollaus tapahtuu seuraavasti: Mene
nollattavan lukuarvon kohdalle ja paina ja pida 'RESET' -nappi pohjassa kunnes
luku on nollautunut(5 sekuntia). Painalluksen aikana naytossa vilkkuu nollattava
lukema ja laite piippaa samaan tahtiin. Jos lukema kasvaa suuremmaksi kuin
9999, ohjain alkaa liu'uttamaan lukemaa oikealta vasemmalle.
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KANAVA 4 VIRTAUSMAARA (litraa/min)
Tama kanava ilmoittaa teoreettisen virtausmaaran litroina minuutissa. Tarkkuus on
0,1 l/min ja pienin saadettava virtaus on 2l/min. Maksimi virtaus on 12 |/min.

KANAVA 4

Pienempaa maaraa kuin 2l/min ei voi valita. Jos pyritaan valitsemaan suurempi
arvo, kuin 12l/min laite ilmoittaa 'hi' ja taman jalkeen ohjain antaa 100%
kuormituksen pumpulle.

A Junkkari

Saada tahan keskimaarainen litra tuotto, jota yleisesti kaytetaan(kohdearvo).
Kone kaynnistettaessa aina aloittaa talla tuotolla. Ja saadettava prosentuaalinen
kasvatus tehdaan taman arvon suhteen.

Uuden kohdearvon asetus: Pida pohjassa '+ tai -' -nappia, neljannen kanavan
kohdalla. 5 sekunnin jalkeen laite piippaa ja virtausmaara alkaa vilkkumaan. -
Taman jalkeen '+ ja/tai -' napeilla saadetaan haluttu virtausmaara. Kun haluttu

maara vilkkuu naytolla painetaan keskimmainen nappi pohjaan. Kun laite ilmoittaa

'done’ voidaan keskimmainen nappi vapauttaa ja laite palautuu normaalitilaan.

Normaali tilassa virtausmaaran saato tehdaan kanavalla nelja painamalla '+' tai -’
nappia. Jokainen painallus muuttaa arvoa alkuperaisesta 5-25%. Oletuksena on 10%
muutos.

Prosenttimaaran muuttaminen: Sammuta laitteesta virta. Paina 'RESET' -nappi
pohjaan ja kytke laitteeseen virta. Ohjain menee ohjelmointitilaan 3. Kanavalla
yksi vaihdetaan keskimmaisella napilla haluttu lukema (5-10-15-20-25). Kun
haluttu prosentti on valittu painetaan 'RESET' ja sitten kytketaan laitteesta virta
pois. Seuraavan kaynnistyksen yhteydessa laite kasvattaa virtausta valitun
prosentin verran.

Jos virtausmittari on poistettu kaytosta, silloin talla kanavalla saadetaan PWM%:ia,
'+' ja '-' napeilla. Eli pumpun tehollista arvoa. Tassa tapauksessa virtausmaara
taytyy arvioida. Esimerkiksi mitata litra tuotto 50% teholla ja arvioimalla siita
saadettava arvo. PWM%:ia voidaan saataa yhden prosentin tarkkuudella, mutta
kuitenkin pienin saato on 8%.

Jos myos ulkoiset katkaisijat on kytketty pois paalta (traktorissa oleva nappi ja
noukkimella oleva katkaisin), silloin '+ ja '-' napit toimivat pumpun paalle/pois
kytkimina. Talloin virtausta ei voi saataa ajon aikana, muuten kuin asettamalla
uusi kohdearvo. (KTS ylla "Uuden kohdearvon asettaminen”)

Tieto moottorin kayttamasta prosentuaalisesta tehosta saadaan pitamalla
kanavalla nelja 'RESET -nappia pohjassa 5 sekuntia. Talléin nayttoon tulee PWM%
arvo, joka kuvaa moottorin prosentuaalista tehoastetta, jolla se pyorii kyseisena
hetkena.
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KANAVA 5 Pumpattu maara (litraa) KANAVA 5
Tama kanava nayttaa pumpatun hapon maaran.

Talla kanavalla on kaksi laskuria, 'tot1' ja 'tot2'. Arvojen valilla voi liikkua painamalla
kerran 'SET' painiketta, kun ollaan kanavalla viisi. Molemmat laskurit voidaan tarvittaessa
nollata. Nollaus tapahtuu seuraavasti: Mene nollattavan lukuarvon kohdalle ja paina ja
pida 'RESET' -nappi pohjassa kunnes luku on nollautunut(5 sekuntia). Painalluksen aikana
naytossa vilkkuu nollattava lukema ja laite piippaa samaan tahtiin. Jos lukema kasvaa
suuremmaksi kuin 9999(litraa), ohjain alkaa liv'uttamaan lukemaa oikealta vasemmalle.

VINKKI: 'tot1' tilavuutta voidaan kayttaa kuorma tai lohko kohtaisena mittarina ja 'tot2’
tilavuutta sadonkorjuulla kaytetysta kokonaislitramaarasta. Talloin jos tiedetaan
todelliset pumpatut litrat niin on helppo kalibroida virtausmittarin lukema tarkaksi.
Kts. Kiertokoe.

KANAVA 6 JALJELLA OLEVA TILAVUUS (litraa)
Tama kanava nayttaa maaran, joka on sailiossa jaljella.

Talla kanavalla on alarajan halytys. Kun astiassa on jaljella asetettu maara (alaraja)
antaa laite tasta halytyksen. Perusasetuksena alarajaksi on asetettu 20 litraa. Uuden
alarajan asetus: (kts ohjelmointitila 1 s.17) Jaljella olevan hapon maaran muuttaminen:
Paina kanavalla kuusi '+' tai - -nappia 5 sekunnin ajan. Laite piippaa ja tilavuus alkaa
vilkkua. Saada '+ ja/tai '-' napilla uusi alaraja. Lopuksi paina keskimmaista nappia 5sek ja
laite ilmoittaa ‘done’ ja palautuu normaalitilaan.

Sailontaaine astian vaihdon yhteydessa painetaan kuudennella kanavalla 5 sekuntia

'RESET" -nappia. Talloin lukema palautuu tayden astian maaraan. Tayden astian maara on

oletuksena asetettu 200 litraa. Uuden ylarajan muuttaminen: Sammuta ohjaimesta virta.  Moodin osoitin
Pida 'SET' -nappain pohjassa ja kytke laitteeseen virta. Ohjain menee ohjelmointitilaan
2. Siirry 'SET' napilla kanavalle kuusi. Vaihda keskinapilla lukema. Yksi painallus siirtaa
seuraavaan lukemaan ja napin pito pohjassa alkaa kasvattamaan lukuarvoa. I wukkari '

Kanavan osoitin

VINKKI: Jos et halua kayttaa alarajan halytysta joka sailiolla, niin aseta ylarajan
lukemaksi hapon kokonaismaara joka on kaytettavissa kyseisella sadonkorjuulla. Talloin
pystytaan arvioimaan hapon riittavyytta sadonkorjuun aikana. Pois toiminnon saa
kytkettya asettamalla ylarajaksi (0) nolla.

10.6 Wizardin osoittimet ja moodit

Kanavan osoitin nayttaa milla kanavalla ohjainlaite on. Kun kanavan ohjain on kiinteasti
nakyvilla laite on toiminnassa (pumppaa ainetta). Kun osoitin vilkkuu laite on pois
toiminnasta.

Moodin osoitin.
Ylin moodi lisaa hapon maaraa nopeuden suhteen. Esimerkiksi jos on asetettu 51/min
ajonopeudella 8km/h niin nopeudella 16km/h happoa menee 10l/min.

Keskimmainen moodi vahentaa hapon maaraa nopeuden suhteen. Esimerkiksi jos on
asetettu 5l/min nopeudella 8km/h niin nopeudella 16km/h happoa menee 2,5litraa/min.

Nopeuskompensoitua moodia kaytettaessa asetetaan koneen muistiin ajonopeus ja
virtaus seuraavasti: Asetetaan kaytettava haponmaara (esim 5l/min) ja ajetaan
keskimaaraista nopeutta (esim. 8km/h) painetaan ajonaikana kanavalla 4 'SET' nappi
pohjaan(5sek). Ohjainlaite piippaa kerran. Nyt ohjain saataa taman nopeuden ja
litratuoton suhteen virtausta.

Alin moodi manuaalinen. Tassa hapon maara saadetaan manuaalisesti, eika se ole
riippuvainen ajonopeudesta
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10.7 Halytykset ja vikakoodit

Kun halytys tulee laite piippaa 5 kertaa. Kanavan osoitin vilkuttaa kanavan kohdalla, jolla halytys on.
Kaikki halytykset on poistettu, kun laite ei ole toiminnassa. Kaikki halytykset voidaan kuitata 30
sekunniksi vaihtamalla kanavaa.

Luettelo mahdollisista halytyksista ja missa moodissa ja tilassa niita voi ilmeta:

Ei virtausta (Toimii kaikilla moodeilla - Toimintatilassa)

Ohjain nayttaa kanavaa nelja ja naytolla lukee halytys 'Flo'. Talloin laite ei saa virtausanturilta
signaaleja.

Moottorivika 1 tai 2 (Toimii kaikilla moodeilla - Toimintatilassa)
Ohjain nayttaa kanavaa nelja ja ilmoittaa virhekoodia 'Put’ tai 'Pu2’

Ulkoinen kytkin halytys (toimii kaikilla moodeilla- Kun laite ei ole toiminnassa)

(Ulkoinen kytkin(cut out)=Erillinen katkaisin traktorissa ja kytkin noukkimella)

Kun laite ei ole toiminnassa (pumppaus ei kaynnissa) ja laite vastaanottaa nopeussignaaleja antaa ohjain
joka viides sekunti halytyksen 'C.out’ ja nopean tuplapiippauksen.

Nolla nopeus (Toimii kaikilla moodeilla - Toimintatilassa)

Jos ohjain ei saa nopeussignaaleja, se osoittaa nopeuskanavaa ja alkaa piippaamaan jatkuvasti. Halytys
poistuu kun laite saa taas nopeussignaaleja. Jos laite halyttaa 3 sekunnin ajan sammuttaa ohjain
moottorilta virran. Virran saanti jatkuu kun nopeus kasvaa yli 0,5km/h.

Korkea nopeus (AUTO+ moodilla - Toimintatilassa)

Ohjain nayttaa nopeuskanavaa, valkyttaa ajonopeutta ja piippaa jatkuvasti. Halytys aktivoituu kun
moottorin teho on 100% eika enaa voida nostaa haponmaaraa, vaikka ajonopeus kasvaa. Halytys poistuu
automaattisesti, kun nopeus laskee sille tasolle, johon pumpun tuotto riittaa(12l/min).

Alhainen nopeus (AUTO- moodilla -Toimintatilassa)

Ohjain nayttaa nopeuskanavaa, valkyttaa ajonopeutta ja piippaa jatkuvasti. Halytys aktivoituu kun
moottorin teho on 100% eika enaa voida nostaa haponmaaraa, vaikka ajonopeus laskee. Halytys poistuu
automaattisesti, kun nopeus nousee tasolle, johon pumpun tuotto riittaa(12l/min).

Alhainen pumppaustaso (Kaikki moodit - Toimintatilassa)
Jos pumppu ei saavuta asetettua virtausta, niin kanavaosoitin osoittaa kanavaa nelja ja todellinen
virtaus vilkkuu ruudulla. Laite piippaa aina 30 sekunnin valein.

Kun hapon maara menee alle asetetun alarajan kanavaosoitin nayttaa kanavaa kuusi ja naytossa alkaa
vilkkumaan jaljella oleva haponmaara. Ohjain piippaa 5 kertaa. Halytys poistuu, kun tilavuus nostetaan
halytysrajan ylapuolelle.

10.8 Antureiden ja kytkimien poistaminen tai lisaaminen

Nopeusanturi - Kytke/poista anturi. Siirry ohjelmointitilaan 3 kytkemalla laitteeseen virta 'RESET' nappi
kytkettyna (kestaa 10 sekuntia). Siirry 'RESET" napilla kanavalle kaksi ja laita asetus ON tai OFF
keskinapilla. Sammuta virta. Siirry ohjelmointitilaan kaksi pitamalla 'SET' nappi pohjassa kun laitteeseen
kytketaan virta. Siirry 'SET' napilla kanavalle kaksi aseta ON tai OFF keskinapilla. Sammuta virta.

Ulkopuolinen kytkin (cut out) (traktorin punainen nappi+noukkimen kytkin) - Kytke/poista kytkin. Mene
ohjelmointitilaan 3 kytkemalla laitteeseen virta pitamalla samalla 'RESET' nappi pohjassa(10sek). Siirry
kanavalle kanavalle 3 'RESET napilla ja aseta asetukseksi ON tai OFF keskinapilla. Sammuta virta.

Virtausmittari - Kytke/poista anturi. Mene ohjelmointitilaan kaksi pitamalla 'SET' nappi pohjassa ja
kytkemalla laitteeseen virta. Vaihda kanavalta yksi asetukseksi ON tai OFF keskinapilla. Sammuta ohjain.
Mene ohjelmointitilaan nelja, aseta kanavalle yksi (minimi PWM%) arvoksi nolla keskinapin avulla,
(oletuksena 20). Sammuta laitteesta virta.
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LUE TURVALLISUUSOHJEET

10.9 KIERTOKOE

Kun halutaan saada ehdottoman tarkka tieto pumpun tuotosta, on tehtava kiertokoe. Hapon todellisen
virtausmaaraan vaikuttaa monta asiaa. Tarkein vaikuttava asia on nesteen ominaispaino. On
huomioitavaa, etta jos nestelaatu vaihtuu, niin se voi vaikuttaa myos virtausmittarin tulokseen.
Ominaispainon lisaksi tulokseen vaikuttaa virtausanturin yksiléerot, pumppausnopeus, letkutukset ja
yms olosuhteet.

HP-1000 hapottimessa kiertokoe voidaan tehda kahdella erilailla.
1. Pumpataan tietty maara nestetta
2. Mitataan pumpun tuotto astiaan maarattyna ajanjaksona

Kiertokoetta tehtaessa on huomioitava seuraavat seikat:
2~ Nostokorkeus.
~ Kaytettavat suuttimet, tippumisenestoventtiili ja letkusto.
~ Tyossa kaytettava virtalahde (traktori).
~ Kaytettavan nesteen viskositeetti (juoksevuus), johon lampatila vaikuttaa.

Esimerkki kiertokoe: Pumpataan pumpulla esim. 100 litraa nestetta. (Kaytetaan samaa jarjestelmaa
kuin pellolla, letkut, suuttimet, aine) Mitataan pumpattu maara esim 90 litraa. Lasketaan pumpatuista
maarista suhde ja kerrotaan silla ohjaimeen asetettu arvo.

Suhdeluku=todellinenarvo/nayton lukema=90/100=0,9.

Ohjaimessa oleva asetus esim 160. 160pulssia/litra * 0,9 = 144puls/litra.

Ohjelmoidaan uusi lukema Wizard ohjaimeen. Ohjelmointi tapahtuu seuraavasti.

1. Kytke virta paalle ohjaimeen pitamalla 'SET' nappia pohjassa

2. Siirry 'SET' napilla kanavalle 4

3. Vaihda tahan uusi arvo (esimerkissa 160:ta 144:ksi) keskinapin avulla.

4. Sammuta virta.

Kiertokoe voidaan tehda myos pumppaamalla tietty aika tietylla tuotolla ja mittaamalla tulos ja
vertaamalla sita edellisella tavalla teoreettiseen arvoon. Esimerkikisi pumpataan minuutti tuotolla
10l/min ja lasketaan poikkeama tasta arvosta.

Kokeen voi tehda vedella turvallisuussyista, mutta paras tulos saadaan kaytettavalla aineella. On
muistettava kayttaa asianmukaisia turva- ja suojavarusteita ja varovaisuutta. Kun koe tehdaan vedella,
saadaan luotettava tulos vain sen kanssa saman viskositeetin omaavilla nesteilla.

Kiertokoe on parasta tehda tyokoneen vieressa. Irrota suutin (suuttimet) koneesta ja pida ne samalla
korkeudella maasta kuin olivat kiinnitettyinakin. Hapon (tai muun nesteen) astia pidetaan pullotelineen
korkeudella.

VINKKI: Jos tiedetaan hapon menekki koko rehunteon aikana, verrataan tata ohjaimen nayttamaan
arvoon ja saadetaan lukema taman perusteella. Esimerkiksi jos pumpattu 5000 litraa ja ohjain nayttaa
4900 litraa. Osataan pienentaa signaalien maaraa per litra 2%, jolloin paastaa tarkkaan tulokseen
tulevaisuudessa.
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11 HAPOTTIMEN HUOLTO, VIANETSINTA JA KORJAUS

LUE TURVALLISUUSOHJEET

11.1 HUOLTO

Hapotin tulee puhdistaa aina kayton jalkeen pumppaamalla silla puhdasta vetta. Myos muu ulkoinen

puhdistus on tarpeen.

11.2 HAPOTTIMEN VIANETSINTAKAAVIO

Hairio

Mahdollinen syy

Toimenpide

Pumppu nostaa huonosti
tai ei ollenkaan muodosta
_painetta.

Vuoto imupuolella

Tarkista imupuolen letkuliitokset

Pumppu ei ime sailiosta

-Pumpun kalvoissa roskia
-Nostokorkeus liian suuri
-Pumppu kulunut
-Imuputki tukossa

-Puhdista ja tarkista pumpun kalvot
-Asenna pumppukotelo lahemmaksi
sailiota

-Puhdista imusuodatin

-Vaihda pumppu

Saatimen ilmoittama
virtaus ei vastaa
todellista

-Virtausanturin siipipyora
vioittunut

-Kiertokoe tehty vaarin
-Vaara kalibrointi

-Vaihda uusi siipipyora

-Tee kiertokoe/kalibroi uudestaan ja
syota ohjaimeen oikea arvo
(pulssia/litra)

Pumppu ei kaynnisty

- Pumppu ei saa virtaa

- Paineanturi lauennut (tukos
letkussa)

- Moottori palanut/jumissa

- Tarkista liitannat ja virran saanti
- Tarkista letkutukset ja liitokset,
poista mahdolliset tukokset.

- Vaihda/huolla moottori

Nopeusanturi ei toimi

- Magneetit irronneet
-Johdot katkenneet
-Asetukset vaarin

- Asenna magneetit/johdot
- Poista anturi kaytosta ohjaimella
- Tarkista asetukset

Virtausmittari ei toimi

- Mittari vahingoittunut/kulunut
- Sahkojohto hapettunut
- Siipipyorassa roskia

- Poista mittari kaytosta ohjaimella
- Vaihda uusi virtaumittari

- Puhdista liittimet

-Puhdista siipipyora

Katkaisin ei toimi
noukkimella
Tai traktorissa

- Anturi noukkimella irronnut tai
saadetty vaarin

- Johdot vioittuneet

- Vaara asetus

- Tarkista johdotukset

- Saada noukkimen kytkin

- Poista kytkimet kaytosta ohjaimella
- Tarkista asetukset
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11.3 HP-1000 antureiden poistamisesta aiheutuvat muutokset

HP-1000 hapotin on tehty mahdollisimman varmaksi kayttaa myos eri ongelmatilanteissa. Jokainen
anturi on mahdollista kytkea paalle tai pois, jos niiden toiminnassa ilmenee hairidita. Antureiden
poiskytkenta ja asennus on esitetty sivulla 19. Tehtaalta lahtiessa alkuasetukset on ohjelmoitu niille
antureille, jotka tuleva laitteen mukana.

Antureiden poiston myota ohjaimessa tapahtuu seuraavanlaisia muutoksia.

Nopeusanturin poisto ohjelmallisesti poistaa myos kanavat:

- yksi - Moodin valinta (auto/nopeuskompensoitu)

- kaksi - Nopeus

- kolme - pinta-ala/matka
Tama toiminto ei vaikuta muuten hapottimen toimintaan tai ohjaukseen. Ohjain kayttaa vain kanavia
4-6 ja hyppaa kanavien 1-3 ylitse.

Cut Out -anturin (noukkimen katkaisin) poisto poistaa myos traktorin sisalla olevan punaisen napin
toiminnan. Talloin hapottimen kaynnistys ja sammutus tehdaan + ja - napeista. Talloin haponmaaraa
voidaan saataa siten, etta pidetaan + tai - nappia pohjassa 3 sekuntia, jolloin voidaan saataa uusi
tavoite litratuotto ja hyvaksytaan tama 'SET' -napilla. Taman jalkeen taas +/- napit toimivat ON/OFF -
katkaisimina.

Virtausmittarin poiston jalkeen ei voida enaa saataa litratuottoa, koska sen saato perustuu
virtausmittarin signaaleihin. Talloin saadetaan moottorin pyorimistehoa prosentteina (PWM). Tehonsaato
voidaan tehda yhden prosenttiyksikon tarkkuudella valilla 8 - 100%. Virtausmittarin poiston yhteydessa
on muistettava virtausmittarin poiskytkennan lisaksi asettaa ohjelmointitilasta nelja (4) kanavalla yksi
oleva arvo 20 nollaksi (minimi PWM %). Jos my0Os Cut out -anturi on poistettu tapahtuu tehon saato
kuten edellisessa kohdassa; pida + tai - nappia pohjassa 3 sekuntia, jolloin voidaan saataa uusi tavoite
litratuotto ja hyvaksytaan tama 'SET' -napilla. Taman jalkeen taas +/- napit toimivat ON/OFF -
katkaisimina.

LUE: sivulla 21 ohjeet Antureiden ja kytkimien poistamiseen.

Jokainen anturi voidaan poistaa toisistaan riippumatta.
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12 MENETTELY HATATILANTEISSA

LUE ENSIAPUOHJEET

12.1 LETKURIKKO

Letkurikkotapauksissa hapotin on pysaytettava valittomasti katkaisemalla virta. Jos letkurikko on
hapottimen ja tippumisenestoventtiilin valissa tulee hapottimelta tulevan letkun paa nostaa
happopinnan ylapuolelle lappoilmion (eli nesteen poisvalumisen) estamiseksi.

12.2 HAPPOSAILION KAATUMINEN

Hapotin on pysaytettava valittomasti mikali se on kaynnissa. Pullo on nostettava pystyyn ennen
imuputken irrotusta. Mahdollisesti maahan tai ymparistoon valunut happo poistetaan turvallisuusohjeita
noudattaen. Koekaytetaan vedella ennen kayttoonottoa.

12.3 HAPOTTIMEN MEKAANINEN VAURIOITUMINEN

Yleisin mekaanisen vaurioitumisen syy on se, etta unohdetaan irrottaa sahkojohdot traktorista
rehukoneen irrottamisen yhteydessa. Taman seurauksena saattaa hapotin vaurioitua. Talloin pumpun
vaurioituneet osat ja johdot on vaihdettava uusiin.

13 VARASTOINTI JA SAILYTYS

13.1 PUHDISTUS

Hapotin on puhdistettava huolellisesti pitempiaikaista sailytysta varten. Puhdistuksessa pumpataan
runsaasti puhdasta vetta koko hapotuslaitteiston lapi. Myos ulkoinen puhdistus on syyta suorittaa.

13.2 SAILYTYS

Hapotinta tulee sailyttaa kuivassa, auringolta ja polylta suojatussa tilassa. Sahkolaitteet on sailytettava
myos lampimassa, etteivat ne hapetu. Estettava jaatymiselta.

14 HAPOTTIMEN POISTAMINEN KAYTOSTA

Useimmat hapottimen komponenteista ovat luonnossa hajoamattomia aineita ja palaessaan
muodostavat myrkyllisia kaasuja ja yhdisteita. Muoviosat voidaan kierrattaa tai havittaa sen
hetken kansallisten saadosten mukaisesti.
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15 TAKUUEHDOT

1. Takuuaika on 12 kuukautta maatalouskaytossa siina tyossa, johon laite on tarkoitettu.

2. Kunnallisessa, teollisessa ja ammattimaisessa urakoinnissa tai vastaavassa kaytossa
takuuaika on 6 kuukautta.

3. Takuuaika alkaa valtuutetun jalleenmyyjan uuden laitteen luovutuspaivasta.

4. Takuu korvaa valmistus- ja raaka-ainevirheet. Vaurioituneet osat korjataan tai vaihdetaan
kayttokuntoiseen tehtaalla tai sopimuskorjaamossa. Alihankintaosilla on niiden valmista-
jien myotama takuu.

5. Takuukorjaus ei jatka takuuaikaa

6. Takuu ei korvaa vaurioita, jotka aiheutuvat ohjekirjan vastaisesta virheellisesta kaytosta tai
huollosta, liiallisesta kuormittamisesta tai normaalista kulumisesta. Takuu ei korvaa
myoskaan seurannaisvaurioita, seisontapaivia, matkakulu- ja, rahteja, paivarahoja,
ylityota eika koneen alkuperaisrakenteen muuttamista.

Takuuasioissa pyydamme Teita kaantymaan myyjaliikkeen puoleen, joka tekee takuuanomuksen. Ennen
toimenpiteisiin ryhtymista, niista ja mahdollisista kustannuksista on sovittava valmistajan kanssa
etukateen.

Takuu on voimassa vain, jos takuukortti palautetaan asianmukaisesti taytettyna 14 pv:n kuluessa
toim.paivasta valmistajalle.

16 VASTUUALUEET

Valmistaja ei vastaa jos hapotinta kaytetaan turvallisuusmaaraysten tai taman ohjekirjan
vastaisesti. Koska hapottimen kayton yhteydessa saattaa syntya tilanteita, joista ei ole
ohjeita tai maarayksia, kayttajia suositellaan toimivan yleisten koneturvallisuus ohjeiden ja
direktiivien mukaisesti.

Huomioi, etta vaara hapon kaytto saattaa aiheuttaa vahinkoa ihmisille, elaimille, vesistolle ja
maaperalle. Seuraa sailontaaineiden valmistajien ja muiden asiantuntijoiden ohjeita sailonta-
aineiden kasittelysta ja kaytosta.

Valmistaja ei myoskaan vastaa virheellisesta sailontaaineen, tai sailontaaine maaran valinnasta.
Mikali oma kokemusperainen tieto ei riita tulee kysya neuvoa sailontaaineiden valmistajilta tai
muilta asiantuntijoilta.

Rehun tai muun sailottavan aineen pilaantuminen ei myoskaan kuulu valmistajan vastuulle.
Kayttajan on joka yhteydessa seurattava sailontaaineen kulutusta ja nain varmistuttava siita,
etta sailontaainemaara pysyy sopivaksi katsotulla tasolla.

Valmistaja ei vastaa muiden valmistajien komponenttien kaytosta johtuvista vahingoista.
Valmistaja ei vastaa muille koneille tai laitteille hapottimen kaytosta johtuvista vahingoista.

Koneen (pumpun) omistaja vastaakoneen kaytosta, hoidosta ja huollosta, ellei toisin ole sovittu.

Koneen (pumpun) omistaja vastaa siita, etta kaikki konetta kayttavat henkilot saavat riittavan
informaation koneen kasittelysta ja kaytosta.
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TIPPUMISENESTOVENTTIILI

ANTIDROPVENTIL
1
OSA KPL TIL.NO KOODI NIMIKE BENAMNING
REF ST DELNR KODE
1 1 490128 TIP. EST. VENTTIILI RAM AV VENTIL

PIKALIITIN (lisGvaruste)
SNABBKOPLING (tilladggsutrustning)

OSA KPL TIL.NO KOODI NIMIKE BENAMNING

REF ST DELNR KODE

1 1 9490085 J 16 mm PIKALIITINPISTOKERUNKO SNABBKOPPLING RAM
2 1 9490084 16 mm PIKALIITINPISTOKE SNABBKOPPLING

3 1 490075 15,6X1,78 O-RENGAS VITON O-RING VITON
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IMUPUTKI

HAVERT

OSA KPL TIL.LNO

REF ST DELNR

1a 1 490320
1b 1 490325
SUUTINTANKO

MUNSTYCKERSERIE

OSA KPL KOODI
REF ST KODE

1 1 933325
1 1 9490500
2 2 973708
3 1 35195

4 1 35194

5 4 973838
6 4 A02807
7 1 947850

la,1b
g——oo
KOODI NIMIKE
KODE

IMUPUTKI PITKA
IMUPUTKI LYHYT

L
B

NIMITYS

SUPISTAJA 12mm

SUPISTAJA 16mm

O-RENGAS 13,3 x 2,4 VITON
RUNKOPUTKI 1000MM

RUNKO

KIINNIKKEEN PUOLISKO 20MM
6-KOLOR. M6x30 8.8 DIN 933 ZN
TULPPA

RUOSTUMATONTERAS SUUTINTANKO

ROSTFRI MUNSTYCKE

34

BENAMNING

HAVERT LANGT
HAVERT KORT

BENAMNING

REDUCER

REDUCER

O-RING 13,3x2,4 VITON
KROP ROR 1000mm

KROP

HALV HALLARE

SKRUV M6x30 8.8 DIN933ZN
PLUGG



OSA KPL KOODI NIMITYS BEKNAMNING
1 2 35078 SUUTINTANGON PIDIN MUNSTYCKERE HALLARE
2 3 29701 HAARAYHDE 316 3/8 KONTAKT
3 1 29702 90 MUTKA 316 3/8 VINKEL 90
4 3 29703 TERASPUTKI AISI316 17,2*2,3 STAL ROR
5 4 29704 SUPISTUSNIPPA KONTRAKTION NIPPEL
6 1 29705 LETKUKARA 16MM 316 ROR KONTAKT
7 4 29706 SUUTIN 4L/MIN 60AST MUNSTYCKE 4L/MIN
8 4 35083 SUUTIN 2L/MIN 60AST MUNSTYCKE 2L/MIN
9 2 A08151514 6-RUUVI M8X35 8.8 DIN 933 ZN SKRUV
10 4 A059156-RUUVI M8X55 8.8 DIN933 ZN SKRUV
11 2 D6C216 Kaksoiskiinnike CF 216-16 HALLARE
12 2 D6CF2U Peitelevy CF2-U TACKPLATTA

KAHDEN PUMPUN JARJESTELMA

TvA PUMP SYSTEM

(2)
(1)
(2)

OSA  KPL  KOODI

28801
490394
28810
28814
28824
28941
35062
A06101014
AG6113014

OV OONOURNAWN=
AANO=_=_UIN-=

NIMITYS

PUMPPU

LIITIN KULMA KASATTU KALVO
LETKU 16/22-80

LETKU 16/22-205

TOISEN PUMPUN PETI
LETKUNPURISTUSSIDE 15-24MM
Y-HAARA 16mm 5/8"

6-Ruuvi M6X30 8.8 Din 933 Zn
6-Mutteri L M 6 Din985-8 Zn

BENAMNING

PUMP

VINKEL NIPPEL
ROR

ROR

PUMP STOD
ABA 15-24mm
Y-KONTAKT
SKRUV

SKRUV
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