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EG-försäkran om överensstämmelse

Happowa Oy 
Kankaantie 563, 62150 Rintakangas

Vi försäkrar uteslutande på eget ansvar att följande  
maskin, Betningsaggregat från och med tillverknings- 
nummer 5200, är i överensstämmelse med tillämpliga 
bestämmelser i maskindirektivet (2006/42/EG).

Ylihärmä den 9 november 2018

__________________________
Johannes Holkkola, verkställande direktör
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1. Säkerhet

1.2 Allmänna säkerhetsanvisningar

•	 Utöver de säkerhetsanvisningar som nämns här ska 
du iaktta alla allmänna säkerhetsregler som gäller 
maskinellt arbete.

•	 Innan du använder betningsaggregaten ska du kont-
rollera att pumpen är korrekt kopplad och att skydden 
är på plats.

•	 Användning av denna maskin är endast tillåten för 
personer som tagit del av maskinens funktioner och 
manualen.

•	 Håll barn och obehöriga borta från maskinen medan 
den är i drift, installeras eller underhålls.

•	 Ha alltid en tillräcklig mängd sköljvatten tillgänglig.
•	 Innan maskinen underhålls ska en stor mängd rent 

vatten pumpas genom systemet. Hantera alltid 
betningsmedel försiktigt. Använd alltid godkänd 
skyddsutrustning.

•	 Kontrollera regelbundet att slangarna och anslutnin-
garna är i skick. Byt genast ut skadade delar mot nya. 
Observera att också smärre slitage eller korrosion kan 
leda till risksituationer. 

1.3 Hantering av betningsmedel

•	 Läs de instruktioner för säkerhet och hantering vilka 
tillverkaren för det applicerade betningsmedlet gett.

•	 Man måste vara mycket försiktig när man hanterar en 
betningsaggregat, och använda adekvat skyddsutrus-
tning.

•	 Betningsaggregaten får endast användas utomhus 
eller i lokaler med tillräcklig ventilation.

•	 Om utrymmet inte är tillräckligt ventilerat ska man 
använda andningsskydd.

•	 Man ska använda skyddsglasögon och ha rent vatten 
tillgängligt för användning med ögonsköljflaska.

•	 Man ska använda skyddsdräkt, handskar och stövlar 
för att skydda huden.

1.4 Användningsbegränsningar

•	 Betningsaggregaten får inte användas om man är 
påverkad av narkotiska ämnen, alkohol eller starka 
läkemedel.

•	 I fall av sjukdom eller invaliditet är det den behandlan-
de läkaren som ger tillstånd till användning av betnin-
gsaggregaten.

•	 Betningsaggregaten får inte gå torr.
•	 Det är förbjudet att pumpa antändliga vätskor, frätan-

de syror och människoföda.
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2. Innehåll 3. Tekniska data

Identifieringsuppgifterna för maskinen finns på märkplå-
ten som visas på bilden. 

- Type: maskinens modellbeteckning
- Serie: maskinens tillverkningsserie 
- No: maskinens serienummer

Denna information ska alltid uppges vid reservdelsbes-
tällning och garantianspråk. Anteckna uppgifterna om 
maskinen i formuläret nedan så att du hittar dem enkelt 
när de behövs.

Betningsaggregat
Driftspänning 12 V
Strömförbrukning max. 6 A
Maximalt tryck 4 bar
Maximal effekt 3 l/min
Vikt 5 kg

•	 Betningsaggregatenhet
•	 Sugslang och retur-

slang 3 m
•	 Tryckslang 2 m
•	 Uppmätningsbehållare 

•	 Bruksanvisning
•	 Munstyckshållare
•	 Munstycken 5 st.
•	 Fastsättningar för 

munstycksstomme 2 st.
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4. Använda betningsaggregaten

Betningsaggregaten används för att beta utsäde med 
betningsmedel. Utrustningen ska före och efter varje 
användning rengöras med det rengöringsmedel tillver-
karen rekommenderar.

 OBS! Vissa betningsmedel får inte spädas ut eller 
tvättas bort med vatten.

5. Betningsaggregatens drift

Betmaskinens kolvmembranpump suger upp vätska ur 
kärlet och sprayar den genom munstycket med tryck. 
Betningsaggregaten återvinner en del av den pumpade 
vätskan tillbaka in i tanken och blandar samtidigt om i 
tanken. Returslangens slangkoppling är utrustad med 
flödesstrypning som begränsar flödet tillbaka in i tanken. 

Betmaskinen har en kolvmembranpump som ger ett 
tryck på högst 4 bar. Pumpen är utrustad med en try-
ckströmbrytare som stänger av pumpen om trycket 
överstiger 4 bar. 

Grovjusteringen av doseringen görs med val av munstyc-
ke och finjusteringen med elpumpens effektreglering. 

6. Installera betningsaggregaten

Betningsaggregaten är i första hand utformad att använ-
das så att pumpenheten står fristående på ett stabilt un-
derlag. Betningsaggregaten kan också monteras upprätt 
mot ett underlag, till exempel mot en vägg eller baksidan 
på ett släp. I betningsaggregatens stomme finns up-
phängningshål för väggmontering. 

 OBS! Om betningsaggregaten monteras på ett släp 
ska den alltid tas bort innan släpet sätts i rörelse.
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6.1 Montera munstycket

Munstyckshållaren ska monteras på betningsaggregaten 
med den snabblåshållare som levereras med munstyc-
ket. Välj fästpunkt för munstycket så att vätskedimman 
riktas jämnt mot utsädesflödet. Montera hållaren stadigt 
i anordningens stomme så att inget kommer åt att skada 
munstycket.

6.2 Dosering och munstycken

Doseringen fastställs genom att utsädesvolymen multip-
liceras med mängden betningsmedel. 

I tabellen nedan listas utflödet för olika munstycken vid 
olika tryck. Värdena i tabellen har uppmätts för betnin-
gsmedlet Baytan Universal. Eftersom medlets viskositet 
och temperatur inverkar på flödet handlar det om rikt-
värden.

Exempelvis ger en skruvtransportör med en effekt på 
100 kg/min och en applicerad mängd på 3 l/1000 kg 
(3 ml/kg) en dosering på 100 kg/min x 3 ml/kg = 300 ml/
min. Detta utflöde uppnås för munstycke 8001 med ett 
tryck på omkring 1,6 bar.

Munstycke 1 bar 2 bar 3 bar
800050 120 170 210
800067 155 220 270
8001 240 340 415
80015 365 520 635
8002 440 620 760

Flöde ml/min

Kontrollera med ett mätkärl och stoppur att doseringen 
stämmer.

Öppna klykan genom att 
dra ut sliden.

Placera munstycks- 
hållaren i klykan och lås 
klykan genom att skjuta 
tillbaka sliden.
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7. Idrifttagning

 Läs säkerhetsanvisningarna i manualen innan du tar 
anordningen i bruk.

Montera pump- och returslangarna genom att koppla 
dem till slangkopplingarna 1 och 2. Montera utloppss-
langen till slangkoppling 3 och fäst med slangklämma. 
Montera utloppsslangen till punkt 4 på munstyckshålla-
ren och fäst med slangklämma. Välj lämpligt munstycke 
enligt dosering och sätt ihop munstycket så som bilden 
visar.

Vrid omkopplaren till Off-läget innan du kopplar i el-
kabeln. 

1.1.	 

7.1 Testpumpning
Innan betningsmedel pumpas ska systemet testpumpas 
med rent vatten. 

Vrid potentiometern för effektreglering till miniminivån 
(motsols) och starta anordningen. Höj pumpeffekten 
genom att vrida potentiometern medsols. 

Kontrolleras vid testpumpningen:

- Att pumpen fungerar
- Att alla fogar är täta
- Att den elektriska effektregleringen fungerar
- Tryckalstringen

 KÖR INTE PUMPEN TORR OCH UTAN VÄTSKA!
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8. Felsökning

Fel Möjlig orsak Lösning
Pumpen startar 
inte.

Pumpen får inte 
ström.

En säkring har 
gått. 

Kontrollera  
elkablarna och  
anslutningarna.

Byt till en ny säkring.

Pumpen startar 
men stängs se-
dan genast av.

För stort mottryck. 
Tryckomkoppla-
ren stänger av 
pumpen.

Avlägsna eventuella 
proppar eller använd 
ett större munstycke.

Pumpen suger 
inte upp vätskan 
ordentligt eller 
alls.

Det finns skräp i 
pumpen.

Pumpslangen får 
luft i sig.

Det finns skräp i 
pumpen; pumpen 
har nötts ut.

Rengör sug- 
slangen.

Kontrollera pumps-
langens hållfasthet 
och skarvar.

Rengör pumpen och 
byt vid behov ut ven-
tilerna.

Trycket varierar Pumpslangen får 
luft i sig

Fyll på tanken och 
kontrollera att 
pumpslangens ända 
ligger under vätskey-
tan.

9. Underhåll och förvaring

 Kontrollera i betningsmedelstillverkarens instruktio-
ner vilket medel som kan användas för rengöring eller 
utspädning av betningsmedel!

 Kom ihåg att använda adekvat skyddsutrustning!

Tömning efter användning:

•	 Lyft upp ändan av pumpslangen ovanför vätskans yta
•	 Lossa munstycket från munstyckshållaren och rikta munstycks- 

hållaren till tanken eller ett separat kärl.
•	 Kör betningsaggregaten på full effekt i 10 sekunder tills det  

mesta av vätskan har avlägsnat sig ur rörsystemet.
•	 Förvara kvarvarande betningsmedel enligt tillverkarens  

anvisningar.

Rengöring efter tömningen:

•	 Flytta pumpslangen till ett kärl med omkring 5 liter varmt,  
rent vatten.

•	 För returslangen och munstyckshållaren till ett annat kärl.
•	 Pumpa rengöringsvattnet genom systemet.
•	 Fyll kärlet på nytt med rent vatten och lägg både returslangen 

och munstyckshållaren i kärlet.
•	 Kör pumpen på full effekt några minuter.
•	 Använd vid behov den rengöringsvätska tillverkaren angett.
•	 Töm rörsystemet i enlighet med instruktionerna för tömning.
•	 Rengör munstyckena omsorgsfullt med varmt vatten eller  

rengöringsvätska.
•	 Om betningsaggregaten förvaras i köld ska frostskyddsmedel 

pumpas genom systemet innan pumpen ställs i förvar så att den 
inte fryser.
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10. Garanti

•	 Happowa Oy:s maskiner ges 12 månaders garanti.
•	 Garantitiden inleds det datum då återförsäljaren 

lämnar ut den nya anordningen.
•	 Garantin omfattar tillverknings- och materialfel. 
•	 Delar som reklameras under garantitiden på grund av 

ovannämnda fel byts ut eller repareras utan  
kostnad om de skickas tillbaka till tillverkaren med 
betald frakt.

•	 Delar som Happowa Oy inte tillverkar, såsom  
elkomponenter och elmotorer, omfattas av den  
garanti som ges av leverantören i fråga.

•	 Garantin omfattar inte arbets- eller resekostnader.
•	 Garantin gäller endast om skadan meddelas vår 

försäljare senast inom 14 dagar efter att den uppstått.

Garantin omfattar inte:

•	 Normalt slitage eller skador som uppstår på grund av 
bristfälligt underhåll.

•	 Skador som uppstår på grund av felaktig användning.
•	 Reparations- eller ändringsarbeten som gjorts utan 

vårt samtycke eller skador som uppstår på grund av 
sådana.

•	 Sidoeffekter som orsakas av barn eller ekonomiska 
förluster som uppstår på grund av detta.

•	 Skador på betningsaggregaten vilka beror på  
felaktiga elektriska anslutningar.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar. 

11. Ansvarsområden

Tillverkaren är befriad från ansvar om anordningen  
används i strid med säkerhetsföreskrifterna eller denna 
bruksanvisning. Eftersom användningen av anordningen 
kan leda till situationer för vilka det inte finns  
instruktioner eller föreskrifter, rekommenderas  
användarna att iaktta allmänna maskinsäkerhets- 
anvisningar och direktiv. 

Oaktsam hantering av betningsmedel kan leda till  
personskador och skador på djur, vattendrag och mark. 
Iaktta betningsmedelstillverkarens och andra experters 
anvisningar vid hantering och användning av medlet. 
Tillverkaren ansvarar inte för felaktig användning av  
betningsmedel eller för sidoeffekter som uppstår på 
grund av detta. 

Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppstår på 
grund av andra tillverkares komponenter. Tillverkaren 
ansvarar inte för skador som betningsmedlet orsakar på 
andra anordningar.

Ägaren ansvarar för användning, skötsel och underhåll av 
anordningen. Ägaren ansvarar för att de som använder 
anordningen fått tillräcklig information om hantering 
och användning av den.

 Eftersom tillverkaren inte kan övervaka  
användningen av produkterna, kan vi enbart  
garantera produktkvaliteten. Vi kan inte ansvara för  
maskinens prestanda.
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