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Korjuukoneena 
noukinvaunu

700 litran alasäiliö 

Spreader-hapotin

Reikäsuutintanko

Spreader-ohjain
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Ratkaisut noukinvaunuun

• Noukinvaunussa säilöntäaine lisätään rehuun nouk-
kimessa, ennen sullojaa.

• Useimpiin noukinvaunumalleihin sopiva hapotin on 
Spreader 6000, jonka maksimituotto on 12 l/min.

• Spreader-hapottimissa on elektroninen ohjain, jolla 
virtausmäärän säätö ja seuranta onnistuu tarkasti ja 
vaivattomasti. 

• Ohjain varoittaa, kun nesteen virtaus säiliöstä  
lakkaa, jolloin säiliö ei pääse tyhjenemään  
huomaamatta.

• Noukinvaunuun sopivia säiliömalleja AIV-liuoksen 
kuljetukseen ovat alasäiliöt, sivusäiliöt ja etusäiliöt.

• 600–700 litran alasäiliö asennetaan noukinvaunun 
lavan alapuolelle, missä se ei haittaa näkyvyyttä tai 
rajoita vaunun toimintoja. 

• Vaunuihin, joihin alasäiliö ei sovi, on mahdollista vali-
ta 250 litran sivusäiliö. Sivusäiliö asennetaan vaunun 
kylkeen, ja tarvittaessa niitä voidaan asentaa kaksi 
molemmin puolin vaunua. 

• Vaihtoehtoisesti on mahdollista asentaa myös 500 
litran etusäiliö traktorin etukuormaimeen.

• AIV-liuos levitetään rehumassaan reikäsuutintangol-
la. Reikäsuutintanko on haponkestävästä teräksestä 
valmistettu putki, jossa on 1,5 mm reikiä 5 cm välein.
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Asenna oikein

Sijoita hapottimen pumppuyksikkö sopivaan paik-
kaan, jossa se ei rajoita korjuukoneen muita toimintoja. 
Noukinvaunussa hapotin voidaan asentaa esimerkiksi 
vaunun kylkeen.

Ohjain sijoitetaan korjuukoneen ohjaamoon. Huomi-
oi pumpun ja ohjausyksikön välisen kaapelin pituus 
pumppuyksikköä sijoitettaessa. 

Säilöntäaine johdetaan säiliöstä hapottimen pumppu-
yksikköön säiliöön asennettavan imuputken ja pump-
puun kiinnitettävän imuletkun avulla. Suodattimen 
asentaminen imuletkuun ehkäisee roskien ja epäpuh-
tauksien pääsemistä pumppuun. 

Hapottimelta säilöntäaine johdetaan letkuja pitkin rei-
käsuutintangolle, joka asennetaan yleensä noukkimen 
päälle siten, että säilöntäainesuihku kohdistuu tasaises-
ti rehumassaan.  

Koska suutintanko jää yleensä säiliön nestepinnan ala-
puolelle, on nesteen vapaavirtaus on estettävä tippumi-
senestoventtiilillä. Tippumisenestoventtiili asennetaan 
letkuun mahdollisimman  
lähelle suuttimia. 

Katso tarkemmat ohjeet asennukseen, kalibrointiin ja 
koekäyttöön hapottimen ohjekirjasta.

Katso tarkemmat  ohjeet asennukseen, 
kalibrointiin ja koe-käyttöön hapottimen ohjekirjasta.
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