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Korjuukoneena 
paalain

Säilöntäainetynnyri

Spreader-hapotin

Viuhkasuutintanko

Spreader-ohjain
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Ratkaisut paalaimeen

•	 Paalaimessa säilöntäaine lisätään rehuun joko nouk-
kimessa, ennen sullojaa, tai suoraan kammiossa. 

•	 Paras valinta hapottimeksi on Spreader 4000, jonka 
maksimituotto on 6 l/min.

•	 Spreader-hapottimissa on elektroninen ohjain, jolla 
virtausmäärän säätö ja seuranta onnistuu tarkasti ja 
vaivattomasti. 

•	 Ohjain varoittaa, kun nesteen virtaus säiliöstä  
lakkaa, jolloin säiliö ei pääse tyhjenemään  
huomaamatta.

•	 Myös Easy 4000 sopii kapasiteetiltaan  
paalaimen virtausmäärille.

•	 Traktorin etukuormaimeen on mahdollista asentaa 
500 litran etusäiliö.

•	 Traktorin keulaan voidaan kiinnittää myös tynnyrite-
line yhdelle tai kahdelle 200 litran tynnyrille. 

•	 Paalaimen virtausmäärillä viuhkasuutintanko  
levittää säilöntäaineen rehumassaan  
tasaisesti ja tarkasti.

•	 Huomioi, että suuttimen koko vaikuttaa pisara-
kokoon. Liian pieni pisarakoko saattaa aiheuttaa 
säilöntäaineen tuulikulkeutumista.
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Asenna oikein

Hapottimen pumppuyksikkö kannattaa asentaa paik-
kaan, jossa se ei rajoita korjuukoneen muita toimintoja. 
Mikäli käytössä on Happowan tynnyriteline tai 500 
litran etusäiliö, on niissä hapottimelle valmis paikka.

Ohjain sijoitetaan korjuukoneen ohjaamoon. Huomi-
oi pumpun ja ohjausyksikön välisen kaapelin pituus 
pumppuyksikköä sijoitettaessa. 

Säilöntäaine johdetaan säiliöstä hapottimen pumppu-
yksikköön säiliöön asennettavan imuputken ja pump-
puun kiinnitettävän imuletkun avulla. Suodattimen 
asentaminen imuletkuun ehkäisee roskien ja epäpuh-
tauksien pääsemistä pumppuun.  

Hapottimelta säilöntäaine johdetaan letkuja pitkin 
viuhkasuutintangolle. Viuhkasuutintanko asennetaan 
suojaisaan paikkaan, jossa rehuvirta on tasaista ja 
jatkuvaa, esimerkiksi noukkimen yläpuolelle tai paali-
kammioon. 

Koska suuttimet jäävät yleensä säiliön nestepinnan ala-
puolelle, on nesteen vapaavirtaus on estettävä tippumi-
senestoventtiilillä. Tippumisenestoventtiili asennetaan 
letkuun mahdollisimman lähelle suutintankoa.  

Katso tarkemmat ohjeet hapottimen asennukseen, 
kalibrointiin ja koekäyttöön löydät hapottimen  
ohjekirjasta.

Viuhkasuutin- tanko asennetaan noukkimen  yläpuolelle tai paalikammioon.
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