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Varoitusmerkki

Ohjekirjassa kaytetaan tata merkkia aina kun on olemassa vaara

kayttajalle tai muille henkiloille.

Lisaksi merkkia kaytetaan silloin kun on vaaratekijoita ymparistolle tai
2 omaisuudelle.



Turvallisuusohjeet

2 ARVOISA ASIAKAS

Kiitamme osoittamastanne luottamuksestanne ja toivotamme Teille parhainta menestysta tyossanne.
Pyydamme teita tutustumaan tahan kayttoohjeeseen, silla koneen taydellinen tuntemus, oikeat saadot
ja huolellinen hoito takaavat kayttajan turvallisuuden ja koneen jatkuvan toiminnan kiireisina
tyopaivina.

On tarkeaa, etta taman kirjan jokainen kohta on ymmarretty ja etta kayttoohjeita noudatetaan.
Epaselvissa tapauksissa on syyta ottaa yhteytta koneen myyjaan.

Toivomme, etta tutustuttuanne kayttoohjeeseen palauttaisitte takuutodistuksen allekirjoitettuna
tehtaalle.

3 TURVALLISUUSOHJEET
3.1 YLEISET TURVALLISUUSOHJEET

Z Ennen hapottimen kayttoonottoa, katso, etta hapotin on oikein kytketty ja suojat paikoillaan.
olentoja tai materiaaleja, jotka saattavat vahingoittua.

# Ala koskaan anna koneen kayda vartioimatta.

~ Tarkista kone joka sesongin jalkeen, erityisesti pyorivat ja liikkuvat osat. Tarkista myos runko ja
kiinnityskohdat.

2 Huollot ja korjaukset: Ennen huolto- tai korjaustoita koneessa, hapottimen virransaanti on
estettava poistamalla virtapistoke. Nain valtat tahattoman koneen kaynnistymisen.

~ Tarkasta kuljetusvarusteet, ole varovainen ajaessasi tiella!

~ Kaikki konetta liikuttavat laitteet, kuten koydet, ketjut, tangot yms., on asetettava siten, etta
tahattomat liikkeet eivat voi vaikuttaa hapottimeen kuljetus- tai tyoasennossa.

3.2 HAPPOJEN KASITTELY JA VARASTOINT]

2 Happosailioita kasiteltaessa ja avattaessa on noudatettava suurta varovaisuutta.

~ Hapotinta on kaytettava ainoastaan tiloissa, joissa on riittava ilmanvaihto.

~ Hapotin on eristettava avoliekeista, kuumista pinnoista, sytytyslahteista ja pitempiaikaisessa
sailytyksessa suojeltava auringonvalolta.

~ Hapotinta on kaytettava erillaan syttyvista kemikaaleista ja emaksista.

# Puhdistamattoman hapottimen saa laskea vain haponkestavalle pinnalle.

~ Hapotinta ei saa kaantaa siten, etta happo paasee valumaan moottoriin.

~ Tutustu happovalmistajien kielto-, kasittely- ja varoitusohjeisiin.

3.3 OHJEET HENKILO- JA YMPARISTOVAHINKOJEN ESTAMISEKSI

Z Ihmisten paasy estettava paasto/vuodon alueelle ja ihmiset pidettava tuulen ylapuolella.

~ Varottava happojen joutumista iholle ja silmiin.

~ Kaytettava henkilokohtaisia suojavarusteita.

~ Happoja ei saa paastaa ymparistoon, vaan vahingon sattuessa happo on padottava ja kerattava
talteen sopiviin sailioihin havittamista varten, tai imeytettava inerttiin aineeseen (esim. hiekka,
silikageeli, turve tai muu happoa sitova aine).

# Hapot havitetaan ongelmajatteina paikallisten ja kansallisten saadosten mukaisesti.

3.4 ALTISTUMISEN EHKAISEMINEN

~ Kaytettava sopivaa hengityksen suojainta mikali ilmastointi on riittamaton (kaasusuodatin tyyppia
E)

Z Silmien suojaamiseen kaytettava tiiviisti asettuvia suojalasia, seka varattava silmien
huuhtelupulloon puhdasta vetta.

Z Roiskeilta suojaamiseen kaytettava suojapukua tai riittavan kokoista esiliinaa ja saappaita.

~ Kasien suojaamiseen kaytettava neopreeni- tai PVC-kasineita. 3



Turvallisuusohjeet

3.5 OHJEET TULIPALON VARALTA

Z Sopivat sammutusaineet: alkoholia kestava vaahto, jauhe, hiilidioksidi (Co2), vesisumu. Sailiot
jaahdytettava vesisuihkulla.

~ Happojen kuumeneminen voi vapauttaa haitallisia kaasuja, jolloin sammutustyossa on kaytettava
paineilmahengityssuojainta seka suojapukua.

3.6 ENSIAPUOHJEET

~ Happohoyryjen hengittaminen: siirryttava raittiiseen ilmaan, pidettava altistunut lampimana ja
rauhallisena. Yhteydenotto laakariin tarvittaessa.

~ Happoa iholle: roiskeet huuhdottava iholta valittomasti runsaalla vedella. Riisuttava
tahriintuneet vaatteet.

~ Happoa silmiin: silmia huuhdeltava valittomasti runsaalla vedella, myos silmaluomien alta,
vahintaan 15 minuutin ajan seka hakeuduttava laakarin hoitoon.

~ Hapon nieleminen: annettava valittomasti runsaasti vetta, ei saa oksennuttaa. Yhteydenotto
laakariin tarvittaessa.

~ Happoja ei missaan tapauksessa saa neutraloida, koska neutralointiaineen vaaran valinnan ja
liiallisen maaran seurauksena saattaa tilanne entisestaan vakavoitua.

4 VAROITUSTARRAT JA VALMISTEKILPI
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5. Varo myrkyllisia kaasuja 1. CE-merkin liimaus-
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koko 10A 2. Hapottimen tyyppi

7. Pumpun oikea pydrimissuunta 3. Valmistaja ja CE-merkin
(vastapaivaan paalta katsottuna) kiinnittaja

8. Ala kayta pumppua kuivana



Hapottimen tekniset tiedot ja varusteet

5 HAPOTTIMEN TEKNISET TIEDOT
JA VARUSTEET

5.1 VAKIOVARUSTEET

HP-5 & HP-20 peruspaketti

- pumppuyksikko (1)
- virtausmittari (2)
- saatoyksikko (3)
- pikaliitin+yhde (4)
- tippumisenestoventtiili (5)
- siirtoletku 19 mm (2m) (6)

- letku 10 mm(10m)+tarvikepussi (7)
- sahkojohto (2kpl; 2m JA8m)  (8)

5.2 LISAVARUSTEET

HP-5 ja HP-20 lisdvarusteet
- virtausmittari (iso) (
- pick-up suutinsarja (
- tankosuutin (
-9,5mm, 16 mm ja 19 mm (
letkun pikaliittimet




Hapottimen tekniset tiedot ja varusteet

5.3 TEKNISET TIEDOT
JUNKKARI PUMPPUHAPOTIN ~ HP-5 / HP-20

TEKNISET TIEDOT

Kayttojannite 12V
Virrantarve max. 10A

Paine 0,5 bar
Tuotto 5 /min
Tuotto siirtopumppuna 20 Ll /min
Moottorin kierrosluku 7000 r/min
Pakkauskoko 1110x310x105
Pakkauksen paino (HP-5) ~ 5,0 kg
Pakkauksen paino (HP-20) ~ 6,5 kg



Hapottimen tekniset tiedot ja varusteet

5.4 LETKUJEN KYTKENTAKAAVIOT

LETKUNKIRISTIN ABA

/ HP - 5 ja 20 KAHDELLA
NORMAALI SUUTTIMELLA JA

SIIRTOPUMPPUNA SIIRTOLETKU

PIKALITIN
NAARAS

PIKALITIN

PUMPPUHAPOTIN
LETKUNKIRISTIN

&)

VIRTAUSMITTARI

TIPPUMISENESTO-
VENTTIILI

SUUTTIMET

~




Hapottimen tekniset tiedot ja varusteet

KHP - 5ja 20 PICK - UP

SUUTTIMELLA JA
SIIRTOPUMPPUNA

LETKUNKIRISTIN ABA

SIIRTOLETKU

PIKALIITIN
NAARAS

PUMPPUHAPOQOTIN
PIKALIITIN

LETKUNKIRISTIN

VIRTAUSMITTARI

PICK - UP

TIPPUMISENESTO-
VENTTIILI

LETKUNKIRISTIN




Hapottimen tekniset tiedot ja varusteet

/HP - 5 ja 20 TANKO-

SUUTTIMELLA JA
SIIRTOPUMPPUNA

PIKALIITIN
NAARAS

PUMPPUHAPOTIN

PIKALIITIN
UROS

TIPPUMISENESTO-
VENTTIILI

TP

S

LETKUNKIRISTIN ABA

SIIRTOLETKU

LETKUNKIRISTIN

VIRTAUSMITTARI

TANKOSUUTIN

PIKALIITIN

HP - 20:n PELKKANA
NAARAS

SIIRTOPUMPPUNA

UROS

PUMPPUHAPOTIN

PIKALIITIN

JNL

LETKUNKIRISTIN
(iso)

SIIRTOLETKU




Hapottimen tekniset tiedot ja varusteet

5.5 SAHKOKYTKENTA JA KYTKENTAKAAVIOT

HP - 5 tai HP - 20 kytkent& traktoriin

SAADIN
N _;{ N
A J
12v = — | | o e
_I_T 10 A T
KYTKENTAKAAPELI

SAATOYKSIKKO

KYTKENTAKAAPELI

SULAKEPESA

COBO-PISTOKE

HP-5 tai HP-20

10



Hapottimen tekniset tiedot ja varusteet

HP - 5 tai HP - 20 suora kytkentd traktoriin

DC

L
12V -i
4]

KYTKENTAKAAPELI

10A

W\

SULAKEPESA

PUMPPUHAPOTIN
HP-5 tai HP-20
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Kayttotarkoitus

6 KAYTTOTARKOITUS

6.1 KAYTTOYMPARISTO

Junkkari pumppuhapotin on tarkoitettu ensisijaisesti maatalouden sailontaaineiden pumppaamiseen ja
annosteluun silppureissa, paalaimissa ja noukinvaunuissa.

6.2 SOVELLUKSET

Junkkari pumppuhapotinta voidaan kayttaa myos siirtopumppuna tietyin rajoituksin.

6.3 KAYTTORAJOITUKSET JAKIELLETYT
KAYTTOMUODOT

KAYTTAJAAN ASETETUT RAJOITUKSET
~ Hapottimen kayttaja ei saa olla huumaavien aineiden, alkoholin tai vahvojen laakkeiden
~ vaikutuksen alaisena.
# Sairaus- tai invaliditeettitapauksissa luvan hapottimen kayttoon antaa hoitava laakari.
~ Hapottimen kaytto on kielletty alle 15-vuotiailta.

KAYTTOYMPARISTON RAJOITUKSET
~ Hapottimella hapottaminen sisatiloissa on kielletty, ellei riittavaa ilmanvaihtoa ole jarjestetty ja
ellei kayteta henkilokohtaisia suojavalineita.
~ Hapotinta tulee kayttaa ymparistossa, jossa se ei vahingoita ihmisia, elaimia tai muuta
omaisuutta.

KIELLETYT KAYTTOMUODOT

# Hapotinta ei saa kayttaa kuivana, palavien nesteiden, ihmisravinnoksi tarkoitettujen nesteiden
eika lisaaineiden pumppaamiseen.

# Ala pumppaa vedelld laimennettua happoa.

~ Vedella laimennettaessa happo reagoi siten, etta hapon koostumus pirstoutuu alkuperaisiin
osiinsa, joista se on koostunut. Alkuperaisissa sekoittumattomissa aineosissa on hyvin
voimakkaita aineita, joita hapottimen materiaalit eivat kesta pitkaaikaisessa kaytossa. AlV ll:sta
voi laimentaa vedella koska siina ei tapahdu edellamainittua reaktiota. Rehun valmistuksessa
vedella laimennettu happo ei anna tarkoitettua tulosta. Tasta kannattaa keskustella
haponvalmistajien kanssa. Lue myos haponvalmistajien happoja koskevat kaytto- ja
turvallisuusohjeet.

12



Toimintaperiaate

/ TOIMINTAPERIAATE

7.1 HAPOTTIMENA

Happo pumpataan keskipakoispumpulla hapottimen vartta pitkin. Pumppu syottaa hapon letkuja pitkin
virtausmittarille. Virtausmittarilta happo kulkeutuu tippumisenestoventtiilin kautta suuttimille.
Suuttimien valityksella happo sekoittuu rehuun.

7.2 SIIRTOPUMPPUNA

Neste pumpataan keskipakoispumpulla hapottimen vartta pitkin. Pumppu syottaa nesteen
19 mm letkua pitkin toiseen astiaan.

13



Hapottimen kuljetus, kasittely ja varastointi

8 HAPOTTIMEN KULJETUS, KASITTELY JA VARASTOINTI

8.1 KASITTELY

Hapotinta tulee kasitella maatalouskoneelle tyypillisella tavalla, huolellisesti hapotinta vaurioittamatta.
Tuotteen paalle ei saa lastata muita tuotteita.
Tehtaalta hapotin lahtee pakkauksessa.

8.2 VARASTOINTI

Hapotin on varastoitava suojattuna sateelta ja auringonpaisteelta.

9 KAYTTOONOTTO

9.1 KOKOONPANO JA ASENNUS

PULLOTELINE

Pulloteline asennetaan mahdollisimman alas, jotta happopinta jaa suuttimien alapuolelle, jolloin
minimoidaan mahdollinen lappoilmion riski. Hapotinpaketeissa on tippumisenestoventtiili, joka estaa
lappoilmion.

PULLOTELINE ASENNETTUNA

\ TRAKTORIN NOKKAAN

A4

14



Kayttoonotto

VIRTAUSMITTARIIN ASENNUS

Virtausmittari asennetaan koneeseen sopivalle korkeudelle
siten, etta se nakyy ohjaamosta. Mittari on asennettava
mahdollisimman suoraan, etta mittari toimisi luotettavasti.

ESIMERKKI ASENNUS
VIRTAUSMITTARI ASENNETTUNA
SILPPURIN PUHALLUS TORVEEN

SUUTTIMET

Hapottimessa on vakiona 4l suutinta. Rehukoneisiin on syyta asentaa molemmat suuttimet, koska talloin
hapon sekoittuminen rehuun paranee. Eri valmistajien rehukoneiden suutinpaikat tulee varmistaa joko
myyjalta tai valmistajalta. Mikali suutin paikkoja ei ole maaratty eika niita voi selvittaa, tulee suuttimet
asentaa pullon happopinnan ylapuolelle, jos mahdollista. Muutoin syntyva lappoilmio voi tyhjentaa
pullon, vaikka laite pysaytetaan. Suutin voidaan asentaa myos happopinnan alapuolelle, kun kaytetaan

VAKIOSUUTTIMET 2+2 kpl

VIHREA 0-2,5 l/min
MUSTA 2-5 |/min

ESIMERKKIASENNUS SUUTTIMILLE
; JATIPPUMISENESTOVENTTIILILLE

15



Kayttoonotto

Tanko- ja pick-up suuttimia kaytetaan noukkimella varustetuissa tuorerehukoneissa, kuten paalaimissa,
joissa ei suuttimia voida asentaa esim. puhallustorveen. Suuttimien asennuksessa

on tarkeaa, etta happo ei valu maaperaan, eika vahingoita noukinta ja sen laakerointia. lhanteellinen
suuttimien asennuspaikka on sellainen jossa happosuihku osuu suoraan karhotettuun rehuun noukkimen
eteen tai valittomasti noukkimen jalkeen. Junkkari tuorerehukoneissa on valmiit tilat suutintangolle.
Talloin telinetta ei tarvita. Pick-up-suutintelinetta saatetaan tarvita muiden valmistajien rehukoneissa.

TIPPUMISENESTOVENTTIILI

Tippumisenestoventtiili asennetaan mahdollisimman lahelle suutinta, ja kahta suutinta kaytettaessa
mahdollisimman lahelle y-haaraa. Asennuksessa tulee huomioida, etta venttiilissa oleva nuoli tulee

LETKUJEN PIKALIITIN

Pikaliitin asennetaan hapottimen letkukaraan kiinni 2. LETKU &

valiyhteen avulla. Kierreliitoksia ei tarvitse tiivistaa
millaan tavoin, kun ne kierretaan kohtuullisen
tiukalle. Pikaliittimessa on kaksi urososaa,
molemmille letkukoolle. Urososat kiinnitetaan

letkuihin letkuliittimilla.

4. JA5. LETKU 1. LETKU

LETKUJEN ASENNUS
LITTIMIIN

N
@K§

HAPOTIN VALMIIKSI ASENNETTUNA
TUPLA-JUNKKARI SILPPURIIN
LETKUTUS

Letkut katkotaan sopivan mittaisiksi, niin etteivat ne ole liian kireita eivatka loysia. Huomio
letkutuksessa myos etteivat ne jaa puristuksiin.

1. letku liitetaan hapottimeen ja virtausmittarin alempaan liittimeen.

2. letku kytketaan virtausmittarin ylemman liittimen ja tippumisenestoventtiilin valiin.

3. letku liitetaan tippumisenesto venttiiliin ja y-haara liittimeen.

4. ja 5. letku kytketaan y-haara liittimen ja suuttimien valiin.

Letkut asennetaan liittimiin tyontamalla ne muovisen klemmarin lapi liittimeen. Klemmarin ruuvit
kiristetaan ristipaisella ruuvimeisselilla. Katso myos letkujen kytkentakaaviot.

16



Kayttoonotto

JOHDOTUS

Hapotin saa kayttovoimansa traktorin COBO-pistokkeesta.

Virtajohdon toinen paa asennetaan traktorin COBO-pistokkeeseen ja toinen hapottimeen.
Banaaniliittimet on asennettava samanvarisiin reikiin kuin liitin. Katso myos sahkokytkentakaaviot.
ELEKTRONISEN MAARANSAATIMEN ASENNUS

Elektroninen maaransaadin ottaa virran COBO -pistokkeesta. Maaransaatimen IN-puolen

(+) ja (-) johdot kytketaan COBO -pistokkeen toisessa paassa oleviin banaaniliittimiin (+) ja (-) napoihin.

Hapottimen (+) ja (-) johdot kytketaan maaransaatimen OUT-puolen (+) ja (-) liittimiin. (+) ja (-) navat
on merkattu varikoodein; punainen ja musta.

Maaransaadin asennetaan traktorin hyttiin sopivalle paikalle.
PAKKAUKSEN HAVITTAMINEN
Pahvisen pakkauslaatikon voi havittaa polttamalla tai viemalla kaatopaikalle. Pakkauksen mukana

tulevat muovipussit tulee havittaa kansallisten saadosten mukaisesti kierrattamalla tai viemalla
kaatopaikalle. Ylimaaraiset letkut ja johdot tulee saastaa mahdollista myohempaa kayttoa varten.

TARKISTA HAPOTTIMEN TOIMINTA .!A_PYORIMIS_S_UUNTA
ENNEN VARSINAISTA KAYTTOA, VEDELLA

10 HAPOTTIMEN KAYTTO JA HALLINTA

LUE TURVALLISUUSOHJEET

10.1 HAPOTTIMEN KAYTTO

Nosta happopullo suurta varovaisuutta noudattaen telineeseen. Poista happopullosta korkki ja asenna
hapotin pulloon kiinni ruuvaamalla hapottimen korkkia myotapaivaan. Hapotin kaynnistetaan ja
sammutetaan elektronisesta maaransaatimesta.

Hapottimen kaynnistyttya odota, etta letkut ovat taynna (-10 sek) ennen liikkeelle lahtoa. Kun
happopullo on tyhja, sammuta hapotin. Hapottimen taytyy olla sammutettuna koko pullon vaihdon ajan.

17



Hapottimen kaytto ja hallinta

10.2 KAYTTO SIIRTOPUMPPUNA

Hapotinta voidaan kayttaa siirtopumppuna. Talloin taytettava astia esim. traktorin nokalla
tynnyritelineella oleva tyhja sailio voidaan tayttaa pumpulla vaihtamatta astiaa. Huomioi nostokorkeus
eli mita korkeammalle ja mita pidemmalla letkulla siirrat sita pienempi on aina pumpun tuotto. Hyvissa
olosuhteissa, eli nostokorkeutta ei ole paljoa ja matka on lyhyt, saavutetaan melkein pumpun max.
tuotto. Pyri kayttamaan aina lyhinta ja edullisinta nostokorkeutta, mutta ala tingi turvallisuudesta.

LUE TURVALLISUUSOHJEET

Siirtopumpulla tyoskennellessa on noudatettava suurta varovaisuutta. Pumpun teho on suuri, joten
happosuihku osuessaan kastelee kaiken kauttaaltaan sekunneissa. Pida aina puhdasvesiastiaa
lahettyvilla sen varalta, etta happoa siirrettaessa sattuu vahinko.

HUOMIOI SEURAAVAT SEIKAT SIIRTOPUMPULLA TYOSKENNELLESSA:

~ Katso ja varmista hapottimen kayttokytkimen asento kytkiessasi virtajohtoja, ettei pumppu
kaynnisty tahattomasti.

~ Tarkista letkujen liitokset ja pysyvyys etteivat ne irtoa tai nouse sailiosta kayton aikana.

~# Varmista, etta siirrettavat nestesailiot pysyvat paikoillaan painon muuttuessa.

~ Varo valuvia nesteita letkujen ja hapottimen siirron ja irrotuksen aikana.

~ Varmista toimintahairion sattuessa , etta virta on kytketty pois hapottimesta ennen vian etsintaa
tai letkujen avaamista

~ Hapottimella ei saa pumpata tai siirtaa palavia nesteita, koska hapotin ei ole rajahdys- ja
kipinasuojattu sahkolaite.

~ Vastuu, myos ymparistosta, on aina hapottimen kayttajan.

Hapotinpakkauksessa tulee mukana @ 19 mm letku, joka on tarkoitettu siirtopumppukayttoon.
Kiinnita @ 19 mm:n letkun paahan pikaliittimen isompi urososa, joka on pakkauksessa. Kayta
kiinnitykseen letkuliitinta. Kaytettavissasi on nyt siirtopumppu pikaliittimesta letkua vaihtamalla.
Katso kohta pikaliitin.
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Alla olevassa kuvassa on HP - 20 siirtopumppuna, jolloin traktorin tynnyritelineessa oleva tynnyri
taytetaan pumpulla.

Nesteen viskositeetti pitaa myos huomioida. Siihen vaikuttaa nesteenlampotila. "Jahmea" neste vie
pidemman pumppausajan kuin "notkea”. Tama asia voi tulla eteen myohaan syksylla, kun ilmat ovat
kylmentyneet.

TAYTETTAVA SAILIO
SIIRTOLETKU
TYNNYRITELINE PIKALIITIN
—— - _ HP-20
.
.-!.
a ‘ VIRTAJOHTO
TAYTTOSAILIO
A 4 Al A

PIKALIITIN

Hapottimen mukana tulee pikaliitin, jossa on kahdelle letkukoolle urosliitinosa. Liita liitinosat letkuihin
letkunkiristimilla. Pikaliitin kiinnitetaan hapottimeen yhdeosalla, kierreliitoksiin ei tarvita tiivistysta.
Kirista kierreliitokset kirealle, muttei liian kirealle. Pikaliittimissa on vuodonestot. Irrotettaessa liitinosa
sulkeutuu automaattisesti ja vuotoja ei tapahdu.

PIKALIITIN AVATAAN PAINAMALLA PIKALITIN
YHDE TASTA @10 mm
+ LETKULLE

KIINNITYS
PAINAMALLA
LITIN SISAAN
KUNNES
LUKITTUU.

PIKALIITINNAARAS '(((@‘((@ gll}/;erN

LETKULLE

HUOMIOI, ETTA HAPOTIN ON TARKOITETTU
AMMATTITAITOISILLE VILJELIOILLE.
SIKSI HAPOTTIMEN KAYTTAMINEN EDELLYTTAA
RIITTAVIA YLEISTIETOJA JA -TAITOJA
MAATALOUDESTA
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10.3 HALLINTALAITTEIDEN KAYTTO

VIRTAUSMITTARI

Lahdettaessa ajamaan saadetaan virtaus seuraavasti:
kelasilppuri ~1 /min
tarkkuussilppuri ~1,5 -2 l/min.
Kun talla saadolla on ajettu 1-2 kuormaa, voidaan hapon kulutuksesta ja kuorman painosta paatella
tarvittavat saatotoimenpiteet.
Maaransaato tapahtuu virtausmittarissa olevalla kuristinruuvilla.
Tarvittaessa todella suuria happomaaria, voidaan suuttimen reikaa porata suuremmaksi.

ELEKTRONINEN MAARANSAADIN

Saatimella voidaan saadella virtausta portaattomasti 0%:sta 100%:iin.

LUE TURVALLISUUSOHJEET

10.4 KIERTOKOE

Kun halutaan saada ehdottoman tarkka tulos pumpun tuotossa on tehtava kiertokoe, eli mittaamalla
pumpun tuotto astiaan maarattyna ajanjaksona. Nailla arvoilla laskemalla saadaan tarkka tulos.
Seuraavat seikat on huomioitava koetta tehtaessa :

-Nostokorkeus.

-Kaytettava virtausmittari, suuttimet, tippumisenestoventtiili ja letkusto.

-Tyossa kaytettava virtalahde (traktori).

-Kytkettavan nesteen viskositeetti ("juoksevuus”), johon vaikuttaa lampotila.

Kokeen voi tehda vedella turvallisuussyista, mutta paras tulos tietysti saadaan kaytettavalla aineella.
On muistettava kayttaa asianmukaisia turva- ja suojavarusteita seka varovaisuutta. Vedella voidaan
korvata vain saman viskositeetin omaavia nesteita.

Virtausmittarin tarkkuus heittelee monesta eri tekijasta johtuen, joten jokainen mittari on
yksilollinen. Tahan kustannusluokkaan mittari on erittain tarkka. Virtausmittarin mukana toimitetaan
lisaasteikko Propioonihapolle viljan hapotukseen.

Kiertokoe on parasta tehda tyokoneen vieressa, eli suutin (suuttimet) irrotetaan koneesta ja

pidetaan samalla korkeudella maasta kuin ne ovat kiinnitettyinakin. Happo tai suoritettavan nesteen
astia pidetaan myos pullotelineen korkeudella. Virta otetaan kaytettavasta virtalahteesta.
Kaytettaessa traktoria virtalahteena, traktorin tulisi olla kaynnissa, jolloin virtalahteen jannite ja virta
ovat samat kuin tyoskentelyolosuhteissakin. Ennen mittausta on tarkistettava, etta letkut ovat taynna
nestetta, ettei tule viivetta kiertokoetta aloitettaessa. Mittauksen voi suorittaa myos siten, etta
pumppu kay jatkuvasti ja nestetta lasketaan johonkin toiseen asiaan. Mittausaikaa otettaessa vieressa
on tyhja mitta-astia, johon suuttimilta tuleva neste kaannetaan ajanottohetkella. Vastaavasti, kun
ajanotto lopetetaan, kaannetaan nestesuihku takaisin ensimmaiseen astiaan ja voidaan rauhassa
katkaista virta hapottimelta. Nain tehtaessa saadaan tarkka virtaustulos.
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LUE TURVALLISUUSOHJEET

JOS TEET KIERTOKOETTA HAPOLLA, OLET SUURESSA VAARASSA SAADA PAALLESI HAPPOROISKEITA.
RAISKYVA HAPPO VOI MYOS AIHEUTTAA VAARAA YMPARISTOLLE. SUOJAUDU HYVIN SILMASUOJAIMIIN JA
KUMIKASINEISIIN JA MUIHIN SUOJAVARUSTEISIIN. KOKEEN TEKIJA ON VASTUUSSA MYOS YMPARISTOSTAAN.

Astiaan laskettu nestemaara mitataan tarkasti ja muutetaan tarvittaessa litroiksi. Mitattu aika
muunnetaan ensiksi sekunneiksi, jonka jalkeen jaetaan litramaara sekuntimaaralla, jolloin tulokseksi
saadaan litraa/sekunti.

Tama tulos muutetaan litraa/minuutti kertomalla tulos 60:lla.

Esimerkki: Saatu nestemaara kokeessa oli 0,87 L ja aikaa kului tahan 1min 14 s. Aika muutetaan
sekunneiksi 60s+14s = 74s. Jaetaan litramaara 0,87L / 74s = 0,01176 L/s.

Muutetaan L/min:si 0,01176x60= 0,71 L/min. Pumpun tuotto, mittaus olosuhteissa on

0,71 L/min.

Mittaus tulos paranee mita pisempi aika ja suurempi nestemaara mitataan taikka mittauskertojen maara
ja niiden laskettu keskiarvo on tulos.

Nestemaara ( Litroina )
x60 = Tulos L/min

Aika ( sekunteina )

SAADIN SAADETAAN
HALUTTUUN
ARVOONSA

VIRTAUSMITTARI
SAADETAAN
HALUTTUUN VIRTALAHDE

ARVOONSA SAMA KUIN
TYOSKENNEL-
TAESSA

KAYTETTAVAT SUUTTIMET

TIPPUMISENESTO-
VENTTIILI

MITTAUSASTIA
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Hapottimen huolto, vianetsinta ja korjaus

11 HAPOTTIMEN HUOLTO, VIANETSINTA JA KORJAUS

LUE TURVALLISUUSOHJEET

11.1 HUOLTO

Hapotin tulee puhdistaa aina kayton jalkeen
pumppaamalla silla puhdasta vetta. Myos muu ulkoinen

puhdistus on tarpeen.

PUMPUNVARREN OSIA JA HARMAITA
RUNKOPUTKIA EI SAA KIERTAA TOISIINSA
NAHDEN AKSELIN OLLESSA PAIKALLAAN.

HAPOTTIMEN PURKAMINEN

1. Avaa ensin pumpun pesan alaosa.
Pesassa on normaali oikeakatinen

kierre.

w N

Avaa kuusiokolopidatinruuvi.
Veda siipipyora akseleineen ulos.

Siipipyorassa vasenkatinen kierre.

4, Rungon muut osat voidaan irroittaa
halutussa jarjestyksessa.Ne ovat kiinni
toisissaan oikeakatisella tiuhalla kierteella.

11.2 HAPOTTIMEN VIANETSINTAKAAVIO

HAPOTTIMEN OSIEN PURKAUS-
JARJESTYS

Hairio

Mahdollinen syy

Toimenpide

Pumppu nostaa huonosti

painetta.

tai ei ollenkaan muodosta|

Varsinkin viskositeetiltaan
"kankea" neste muodostaa
joskus pumppupesaan ns.
ilmataskun pullon vaihdon
yhteydessa. Pumpusta
valunut neste korvaantuu
ilmalla, jolloin pumpun
siipipyora on ilmakellossa
eika ala nostamaan.

Ilma paastetaan pois, joko irrot-
tamalla letku tai ravistetaan
pumppua, joka on pullossa kiinni
nesteen sisalla.

Jos ongelma on jatkuva, voidaan
tehda pumpun ylempaan runko-
putkeen @ 1,5 mm reika ilmalle.
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Hairio

Mahdollinen syy

Toimenpide

Pumppu nostaa huonosti

tai ei ollenkaan painetta.

Pistorasia hapettunut.

Pumppu pyorii vaarinpain.
Tippumisenestoventtiili on
vaarinpain.

Moottori saanut happoa.
Siipipyora irronnut.

Moottorin johto ja
liitokset hapettuneet.

Puhdista rasia ja pistoke.

Vaihda johtimien paikat.
Kaanna venttiili nuoli virtaus-
suuntaa kohti.

Vaihda moottori.
Avaa hapotin ja kiinnita tai

tarvittaessa vaihda pyora.
Uusi liitokset.

Pumppu tarisee tai pitaa
ylimaaraista aanta.

Moottorin laakerit rikki.
Akseli vaantynyt.

Runko vaantynyt.
Siipipyora liian lahella
pumpunpesaa.

Vaihda moottori

Vaihda akseli.

Vaihda vaantyneet osat.
Tarkista kiinnitykset
Siirra akselia

Pumppu ei pyori.

Akseli sulanut johtosiivikkoon
kuivakayttamisen johdosta.
Moottori palanut.

Vetokytkin rikkoutunut
Moottori saanut happoa.
Sulake palanut

Vaihda johtosiivikko, siipipyora,
akseli ja tarvittaessa pumpun
pesa. Vaihda moottori ja tarkista
sulakkeen koko (12V/10A).
Vaihda moottori/kytkin.

Vaihda sulake ja etsi aiheuttaja.

Pumpun kaynti patkii.

Johto poikki.

Tarkista johdon liitokset,
tarvittaessa vaihda johto

Pumppu ei kayttokauden
alussa lahde pyorimaan.

Moottorin alempi laakeri
on hapettunut akseliin
kiinni.

Ei saa pyorittaa, koska pumpun
ulkokehalla vaurioittaen
moottoria. Irroita laakeri.

Virtausmaara laskee
happopinnan laskiessa.

Siipipyora, valilaakeri ja
akseli kulunut.

Vaihda siipipyora,
akseli ja laakeri.

Letkuliitokset vuotaa.

Liitokset liian loysia.
Letkut vanhentuneet.
Liittimet vaurioituneet.

Kirista liittimet.
Vaihda letkut.
Vaihda liittimet.

Pumppu polttaa sulakkeen.jMoottorin laakerit jumissa tai

akseli sulanut johtosiivikkoon.

Vaihda moottori.
Vaihda vialliset osat.

A

HAPOTTIMEN VIKAANTUMINEN AIHEUTTAA RISKITEKIJOITA
IHMISILLE, ELAIMILLE, MAAPERALLE, ILMALLE, SAILOTTAVALLE
AINEELLE, KONEILLE JA NIIDEN OSILLE.
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Menettely hatatilanteissa

12 MENETTELY HATATILANTEISSA

LUE ENSIAPUOHJEET

12.1 LETKURIKKO

Letkurikko tapauksissa on hapotin pysaytettava valittomasti katkaisemalla virta ja sulkemalla
virtausmittari. Nain ehkaistaan lappoilmio. Jos letkurikko on hapottimen ja virtausmittarin valissa tulee
lisaksi hapottimelta tulevan letkun paa nostaa happopinnan ylapuolelle ja irrottaa hapotin pullosta.

12.2 VIRTAUSMITTARIN LASIPUTKEN RIKKOUTUMINEN

Hapotin on valittomasti pysaytettava. Muutoin toimitaan kuin letkurikkotapauksissa. Rikkoutunut
virtausmittari on korjattava ennen kayttoonottoa.

12.3 HAPPOSAILION KAATUMINEN

Hapotin on pysaytettava valittomasti mikali se on kaynnissa. Pullo on nostettava pystyyn ennen
hapottimen irrotusta. Mahdollisesti maahan tai ymparistoon valunut happo poistetaan turvallisuusohjeita
noudattaen. Hapotin huuhdellaan runsaalla vedella. Moottori irrotetaan ja pestaan, kuivataan ja
oljytaan. Koekaytetaan vedella ennen kayttoonottoa.

12.4 HAPOTTIMEN MEKAANINEN VAURIOITUMINEN

Yleisin mekaanisen vaurioitumisen syy on se, etta unohdetaan irrottaa sahkojohdot traktorista
rehukoneen irrottamisen yhteydessa. Taman seurauksena saattaa hapottimen pumppuosa vaurioitua.
Talloin pumpun vaurioituneet osat ja johdot on vaihdettava uusiin.

13 VARASTOINTI JA SAILYTYS
13.1 PUHDISTUS

Hapotin on puhdistettava huolellisesti pitempiaikaista sailytysta varten. Puhdistus suoritetaan
pumppaamalla runsaasti puhdasta vetta koko hapotuslaitteiston lapi. Myos ulkoinen puhdistus on syyta
suorittaa.

13.2 SAILYTYS

Hapotinta tulee sailyttaa kuivassa, auringolta ja polylta suojatussa tilassa. Sahkolaitteet on sailytettava
myos lampimassa, etteivat ne hapetu. Hapottimen on aina oltava pystyasennossa, ettei pumppuun
mahdollisesti jaanyt happo missaan tapauksessa valu moottoriin.

14 HAPOTTIMEN KAYTOSTA POISTAMINEN

Useimmat hapottimen komponenteista ovat luonnossa hajoamattomia aineita ja palaessaan muodostavat
myrkyllisia kaasuja ja yhdisteita. Muoviosat voidaan kierrattaa tai havittaa sen hetken kansallisten
saadosten mukaisesti. Moottori kasitellaan ongelmajatteena ja muut komponentit voidaan havittaa
kuljettamalla kaatopaikalle.
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15 TAKUUEHDOT

1. Takuuaika on 12 kuukautta maatalouskaytossa siina tyossa, johon laite on tarkoitettu.
Kunnallisessa, teollisessa ja ammattimaisessa urakoinnissa tai vastaavassa kaytossa
takuuaika on 6 kuukautta.

3. Takuuaika alkaa valtuutetun jalleenmyyjan uuden laitteen luovutuspaivasta.

4, Takuu korvaa valmistus- ja raaka-ainevirheet. Vaurioituneet osat korjataan tai vaihdetaan

kayttokuntoiseen tehtaalla tai sopimuskorjaamossa. Alihankintaosilla on niiden valmista-

jien myontama takuu.

Takuukorjaus ei jatka takuuaikaa

6. Takuu ei korvaa vaurioita, jotka aiheutuvat ohjekirjan vastaisesta virheellisesta kaytosta tai
huollosta, liiallisesta kuormittamisesta tai normaalista kulumisesta. Takuu ei korvaa
myoskaan seurannaisvaurioita, seisontapaivia, matkakulu- ja, rahteja, paivarahoja,
ylityota eika koneen alkuperaisrakenteen muuttamista.

(8]

Takuuasioissa pyydamme Teita kaantymaan myyjaliikkeen puoleen, joka tekee takuuanomuksen. Ennen
toimenpiteisiin ryhtymista, niista ja mahdollisista kustannuksista on sovittava valmistajan kanssa
etukateen.

Takuu on voimassa vain, jos takuukortti palautetaan asianmukaisesti taytettyna 14 pv:n kuluessa
toimituspaivasta valmistajalle.

16 VASTUUALUEET

Valmistaja ei vastaa jos hapotinta kaytetaan turvallisuusmaaraysten tai taman ohjekirjan vastaisesti.
Koska hapottimen kayton yhteydessa saattaa syntya tilanteita, joista ei ole ohjeita tai maarayksia,
kayttajia suositellaan toimivan yleisten koneturvallisuusohjeiden ja direktiivien mukaisesti.

Huomioi, etta vaara hapon kaytto saattaa aiheuttaa vahinkoa ihmisille, elaimille, vesistolle ja
maaperalle. Seuraa sailontaaineiden valmistajien ja muiden asiantuntijoiden ohjeita sailontaaineiden
kasittelysta ja kaytosta.

Valmistaja ei myoskaan vastaa virheellisesta sailontaaineen, tai sailontaainemaaran valinnasta. Mikali
oma kokemusperainen tieto ei riita, tulee kysya neuvoa sailontaaineiden valmistajilta tai muilta
asiantuntijoilta.

Rehun tai muun sailottavan aineen pilaantuminen ei myoskaan kuulu valmistajan vastuulle. Kayttajan on
joka yhteydessa seurattava sailontaaineen kulutusta ja nain varmistuttava siita, etta sailontaainemaara
pysyy sopivaksi katsotulla tasolla.

Valmistaja ei vastaa muiden valmistajien komponenttien kaytosta johtuvista vahingoista.

Valmistaja ei vastaa muille koneille tai laitteille hapottimen kaytosta johtuvista vahingoista.

Koneen (pumpun) omistaja vastaa koneen kaytosta, hoidosta ja huollosta, ellei toisin ole sovittu.

Koneen (pumpun) omistaja vastaa siita, etta kaikki konetta kayttavat henkilot saavat riittavan
informaation koneen kasittelysta ja kaytosta.

25



MUISTIINPANOJA:

26



PUMP12SU

2 Junkiari

PUMPPUHAPOTIN

VARAOSALUETTELO

Junkkari Oy

62375 YLIHARMA FINLAND
TEL. 010-480 2200

FAX 010-480 2210

e-mail: junkkari@msk.fi
Internet: www.junkkari.fi SUOMI 20] 2 C €



ONINONVIS
SNLMET N

0



ONITdOM NINSL
ONVIS AN 91
ONINLSNHLNONVIS FHHOLS
FJHVININY THONVIS

Vav FHVININY TIONYTS
INOALS - L

L1HMVAS ‘IMOALSNNN

NQYD ‘IMOALSNNN
ONITdOMEaVNS
TLNIAJOHAILNY
JIFISIMOALSNNIN dN - MOld
IMOALSNNIN ONYLS

HO1S FHVIYNS3IAOTS
Y117 FHVLYNS3IAOTH
ONVIS

ONVIS

ONINWYN39

VIVYLSIdNS wwgl
AML3T NN 9L

SNLNYLIT IdNIENNS
NILSIYIMNNMLIT

Vav NILSIHIMNNMLI
VHVVH - L

VLSNIA ‘NILNNS

YIYHIA ‘NILNNS

(VrYvsS) NLLOOMX NILITYMId
ITLLNIAOLSANISINNGIL
VIYYSNILNNS dN - M0lId
NILNNSOMNYL

OSI I¥VLLINSNVLYIA

INIId I9VLLINSNVLHIA
NML131

NM131

DIWIN

10.6¢

ww 9l g
ww ol @
ww y2-GlL @
ww ol @
ww 4 g

ww Gz @

wol-ww ol @
weg-ww 61 g

E[e]e) |
[e[o]e) |

L9€6Y6
9¢/¢€9
¢81G¢e

CreEEE6
L¥68¢

81.€.6

LZ6YY6

186816

€90067

£0006¢6
0€€CC6
€L/€C6
€6¢ee6
¢lylc6
G000Lv6
98.916

dN13d
ONIL

X

SNINLSNALN
-$99VYT1IL

ALSMAVAYSI

~

I v ANAN ~ v~ «—

~ T

0TdH/1S
0CTdH/1d)

1 v~ 1 NN~ v~ «—

~— -

GdH/1S
GdH/1d)

T ANMOT WO O©NO0O®

43¥
VSO

29



ONIN11lV4 09090
ONIINYS

1HVAS 14ILSNVNVd
dod 1L4dILSNVNVd
13HNZ ONIE3LsNr
139V

139V

ONINWYN34

IMOLSIdVLHIA 0900
IMVINS

VLSNIN NILITINVVNVYE
‘NNd NILIITINVVYNVA
OMMISHAOQLYYS
MT3dVVAYLINIANLAM
M3dVVAYLINIMLAM

IWIN

VOl

wg
wg

E[efo) |
OO

10S061 X I | L
089€.6 X I I 9
L9€E.L6 X € € ]
99€€/6 x € € 14
10Ccc6 X I I €
¢81G¢ X | I c
181GE X | | I
ONINLISNALN
dN13d -SOOVTIIL 0TdH/1S GdH/1S 43¥

ON1IL  JISNAVA VSIT  0ZdH/1d) GdH/1d)d VSO

G

JOHIGTL ASIALHNT TS
HIPNAIVIONHYS &

0



TIPPUMISENESTOVENTTIILI
ANTIDROPVENTIL

OSA
REF

2 OO~NOORARWN -~

KPL
ST

I A @ a a a a NN

TIL.NO
DELNR

9290007
933325
971750
911522
947849
947851
947848
947830
947852
973808
9490049

KOODI
KODE

@ 13%x3

@ 9,6x4

NIMIKE

TIPPUMISENESTOVENT. KOOTTU
SUPISTAJA
O-RENGAS VITON
VENTTILIRUNKO
VENTTIILIKALVO
LIUKULEVY
KUPPI

JOUSI

HATTU
LUKITUSRENGAS
HATTU KOOTTU

BENAMNING

ANTIDROPVENTIL KPL
ADAPTER
O-RING

RAM AV VENTIL
VENTILMEMBRAR
GNIDPLATTA
KOPP

FJADER

HATT

LASRING

HATT KPL

31



8l

Ll

9l

Le

£

e S

\

14

L 9 ]
8
6
&
L ol ]

€l cl

92

0C-dH dWNdVAAS
0¢-dH NILOdVH

(.
o



VIXYA NIMLYINHTLSITH
ONINYVA NIHHYWSHILSITH
[AYMMNNC NIHEYWHTLSITH
S1VSNOILVdvd3d

“1dXY 13A43AdNN

ONI4-O

d31dvav

ANIMSLY1d

ANEMS

IMVINOMNVNYY

IMVINOMNVNVE
ONIA3TSONINLNISNY
JHVLIAGNQYHLS

11VH

dO10N

M10H

SNHAOLOW
IMOALSONINTHOS

NVNNNL NOQH T3ASONINSSVANY

dOd F4NI

IMOALSNVTIIN
dJOHNVY
dOHNVY

13XV
HIOVINVTIIN
IHMTOHEIOVT
13d0dd
vX0ldd
TNFHONIA
SNHdANA

“1dM dINNAVHAS

ONINWYN39

VIISIVIALVYA VHEVL
SNLIOYVA VHHV1
[AVMMNNI VHEVL

VIdVYSSNVYIdOM
NLLOOM VSOV
SYON3H-O
VIrVv1SIdNs
IANNYILT3d
IANNENILYAIdOISNNA
NILITINVVNYY

NILITINVVNYY
OLHOMYLN3IMLAM
VIISIVALYMA

N1lvH

[HOLLOOWOMHYS

IMMTOH

YS3dIHOLLOON
AIVddVASAAHA NYYdYTA
JLINOSIHANNAL
MLNdYSIS

AIVAdVAITYA
LAHAT MLNdOMNNY
IMLNdOMNNY
[T3ASHY
[HIMVVIITYA
IMHMTOHIHINVV
OMMIAIISOLHOr
ANTTISNTVY
YdOAdIdIIS
YS3adNddiNnd
NL1OOM NILOdVH

IWIN

0¢-dH
0¢-dH
NOLIA €xEL @

2EXS'E O
9x9N
N3INIVNNd

V1SN
0¢-dH
0¢-dH
0¢-dH

0¢-dH

0¢-dH
0¢-dH
0¢-dH
0¢-dH
0¢-dH

uauidiis-g

0¢-dH

=[ee) |
IdOO

19006¥

¥0€29

60€29
22006t
16006¥
06116
GCEEE6
G81€.6
Go81.6
89€€.6

69€€.6
L1L08Y6
981€96
9¢lcce
0.106%
V.1Gv6
¢8106v
A AT4S
Y2ZeCe6
00916

6£€CE6
96186
L91.v6
981876
v61.1v6
c8611¥6
LELLC6
901816
86226
0v<G016
8000616

IN'NT1VIS3E
VSO VA

| —

~ ANM <~ —

— T - T v

P e AN~ N

1S
1d)

0¢
6¢
8¢
LC
9¢
14
ve
1574
44
¥4

0¢
6l
8l
Ll
9l
Gl
142
€l
¢l

TANMOTOONO0O «—

IN'43Y
VSO

33



G-dH dWNdVAAS <
G-dH NILOdVH ™



VIXYA NIHIYINHILSITH
ONINHVA NIHHYINHILSITH
[HVYUNNC NIMEYINEGTLSITH

“1dX 13Ad493dNN
STVHMSV4
HHOM

d0Od JFANI
ONIY-0O

d31dvav
IMVLINOMNVNVYE
IMVINOMNVNVE
ONIA3TSONINLNTISNY
JHVIAGNQYHLS

11VH

dOLON

ANENS

MT10H

SNHAOLOW

ANEMSLY1d
IMOALSONINIHOS
IMOALSNVIIAN
IMTOHY3OV
dOHNVY
13d04dd

13XV

wXOld4
TNFHONIA
SNHANNA

“1dX dANNAVHAS

SNINWYN34

VIISIVILVYA VYL
SNLIOHVA VHdVL
[IYMMNNI VHIVYL

VIdVSSNVIdOM
NLLOOM VSOVIV
JTVddvINNS NOT1Nd
IMMHOM

M1LNdYSIS

SYON3H-O

VIrv1SidNs
NILITINVVNYY
NILITINVVNY4

OLHOMYLNIMLAM
VIISIVALYM

NL1vH
[HOLLOOWOMHYS
IANAENILYAIdOoISNNMH
IMMIOH
YS3dIHdOLLOON

IANNYILT3d
JTIVddVISAAHA NYYdYTA
FIVddVYAITYA
IMMIOHIHINVYT
1LAHAT IMLNAOMNNY
OMMINIISOLHOr
IT3ASHY

AANTISNTV
YdOAdIdIIS
¥YS3dnddiNnd
NLLOOM NILOdVH

IWIN

G-dH

G-dH

G-dH

G-dH

UCUA €xEL &
ATANOIE
N3INIVNNd

V1SNIN
NaINIVNNd

9x9N

€LxG'e @

usuidiis-g
G-dH

E[e]e) |
1AOOX

190061
¥0€29
60€29
LLL6¥

060061

Y109v6

V8LEV6

0109¥6

06116

G2ZELEB
89€€.6
69€€.6
L108Y6
981€96
9cleee
04106v
G981 .6
V.1Gv6
Z8106Y

G81€.6
coviLce
6€€CEB
86716
96186
LELLC6
98186
901816
¥862¢6
0v<s0lL6
GOO0LL6

IN'NT1VILS3g
VSO ¥VA

L= — —

~— — — -

~ QAN+ v+« —

P T NN~ Mm

1dM

6¢
8¢
/c
9¢
4
ve
€¢
44
74

0¢
6l
8l
Ll
9l
Gl
147
€l
¢l

TANMOTOONOO «—

IN4Y
VSO

35



mw N ¢l
1dNNS

IV LLIWSNV LIIA

9
S

¢k L ] N

Vs
W

[A
€
L4

<

Wu\ Q)
.\

IN3Id

RIVLLIWSNVINIA 2



NVH
ANIAMSLY1d
ddOdd
dOHSY1O
31074

NOX

NOMX d04 31SYd
ONIH-O
ANAIMSsH3ILsNr
T3AVO SNIHVIYIN
ONIH-O

“1dM FHVLYINS3AOTH

ONINWYN34

ANIMSLY1d
aaaxs
ddOdd

NOX

310714

dQHSY1O

aodts

ONIH-O
ANIMSH3ILSNr
ONIH-O

TIAVO SNIHVLYIN
1TIVdAO4dVLYIN

“1dM FHVLYINS3AOTH

ONINWYN34

OMNNY
IANNYILT3d
vddinlt
MLNdISV

OHOM

OlLdvH

NILINNIM NOILHVYH
SVYON3IH-O
INNNHOLYYS
ALYYd NI4VLLIN
SYON3IH-O

NINOL VIV1SIdNS
NLLOOM I4VLLINSNVLHIA

IWIN

ELxG€ QD

NOLIA ¥xtv'vE @

NOLINA €xEL @

100X
[e[o]o) |

4OIS ‘NINNS 0Z/G-dH INVLLWSNVIAIA

IANNAILT3d
ANTTIVIONS
vddnt

OlLdvMA

OHOM
IMLNdISV

MNL NOILHVYMA
SVONIH-O
INNNHOLYYS
SVYONIH-O
ALYYd NIAGVLLIN
OT3LOMIYVLLIN
NL1LOOM I4VLLINSNVLHIA

IWIN

NZ 61xG'€ &

€x2'8C O

NOLIA ¥'ZxE'L @

0¢-dH 8 G-dH

E[e]e) |
IdOO

N3LlI1IN3Id  0Z/G-dH NVLILWSNVINIA

986126
G81€.L6
L66EY6
0€1€96
cevlv6
OLlLLce
Y66E16
LLEELE
1980¢6
601126
06116
L9E6Y6
€626

IN'NT1VIS3g
VSO dVA

1Gl€.L6
LEECEB
clL6vv6
8ECCEL
616V716
090€96
0c6vv6
9G1€.6
[ARNANS
6v.1.6
1214%4¢
€9v1¢c6
clyl6

IN'NT1VIS3g
VSO YVA

TN T MO~~~ ANNTT ™ v v

‘1S
1d)

P T AN T~ QAN AN~ QN

1d)

TANOTOONW0®

IN43Y
VSO

TANOTWOONW0®

INH43Y
VSO

37



FIAFSIHNDALSNNW dN-ADId .
VIJVSNILNNS dN-2ADld - e



1dX IMOALSNNN
ddOdd

V11Vid1SY4d
HILINNLINVYMX3IS
ANIMSLINVAIXIS
J1SY4d AV VdAIS
31SYd AV VATVH
ANIMS

d31dvav

ONIH-O

HOHNVH

1HVAS ‘INOALSNNN
NQ¥YO ‘FTOALSNNN
Y19 ‘INOALSNNIN
aoQy "IMOALSNNN
“1dM FIFFISIMOALSNNAIN dN - HOld

ONINWYN39

NL11VSVM NILNNS
vddinlt

VLIVIIMINNIMA

43 LLNNOISNNM
IANNFOISNNM

NAIS NIIMMINNIM
OMSIT0Nd NIIMAINNIIM
IANNHOTOMOISNNA
VIrv1iSidnNs

SYON3H-0O
MLNdOMNNY

NILNNS

NILNNS

NILNNS

NILNNS

NLLOOM VIIVSNILNNS dN - MOId

IWIN

ISIV 1l 8N
ISIV 0Ex8N

uz 0Ex9IN

NOLIA ¥'ZxE'EL @

ulw/I0°C ‘VISNIN 'Ww G2 &
UIW/IG9'0 YIYHIA ‘Ww €L &

UlW/TL L “NANINIS ‘Ww 9L &
ulw/as’L ‘NaNIvNNd ‘ww 0z @

=[efe) |
[e[o]0)

6€1G€6
0G8.v6
068€€6
0LL0SV
¢L0¢.l6
LG18¥6
8€8€.6
L0820V
GCEEEL
80.€.6
L¥8.Y6
0c/€.6
€CLEL6
2clelLe
L¢lEL6
0€€CC6

IN'NT1VIS3g
VSO VA

T NANANANTTAN T <FTTANOLWO ~— N

1d)

T ANOT WO O©NO0®

L IEED.
VSO

39



1dX IMOALSNNIN o
NLLVSVM NILNNS <



“1dM L1IVH
HILINNLINVYMX3S
IMNOALSNNN AV 3LSYA
ONIH-O

NVY ‘NIHD

ANENMS

ONIY-O

NO¥YD ‘FTOALSNNN
Y19 ‘INOALSNNIN
dQy ‘IMOALSNNN
LHMVAS IMOALSNNIN
HILINNIAOALSNNN
HVHIINIWTILNIA
V11v1ddIND

ddOM

d3ayr4d

11VH

ONINSY1

1dM IHOALSNNIN

ONINWYN39

NLLOOM NLLIVH
[H3L1INNOISNNA
NILINNI NINILLNNS
SYON3H-O
OMNNHITVAdVAIVHVVH
IANNEVEN
SVON3IH-O

NILANS

NILANS

NILNNS

NILNNS

43 LLNANNILNNS
ONTVMITIILLNIA
ANTTINANIT

IddNM

ISnor

N11lvH
SYONILSNLIMNT
NLLVSVM NILNNS

IWIN

SN
UONA ¥'ZxEL O

9L xGN

UOHA €xEL &

UIW/IG9°0 YIHHIA ‘Ww €L &
UIW/TL L NANINIS ‘Ww 9°L @
ulw/IG L ‘NANIVNNG ‘Ww 0’2 @
ulw/I0C VISNIN ‘ww G2 &

%96 @

E[e]e) |
1QOOX

6100616
128€.L6
G08€C6
6v.1.6
¥08€C6
028¢.6
0G/1.16
€¢lEL6
¢cclel6
1CLEL6
0c/€.6
908€€6
61816
1G8.¥6
81816
0€8.v6
¢G8.v6
808¢.6
6€19€6

IN'NT1VYLS3g
VSO YVA

P e AN AN NN

‘1S
1d)

Gl
142
€l
¢l
L
ol

I T AN <O © NN

INdY
VSO

42



KEMIRA PAKETTI
KEMIRA UTRUSTNING

3
2

OSA KPL TIL.NO KOODI NIMIKE BENAMNING
REF ST DELNR KODE
- 35184 KEMIRAPAKETTI KEMIRA UTRUSTNING
1 1 963151
PUHDASVESIKANISTERI KANISTER )
2 1 9733980 PULLOTELINE FLASKTALLNIN_G
3 1 973599 SUOJALASIT SKYDDSGLASOGON
SUUREMPI LETKUTUS (KEMIRA)
STORRE SLANGAR (KEMIRA)
1
P
44
o
L
2 3 5
OSA KPL TIL.NO KOODI NIMIKE BENAMNING
REF ST DELNR KODE
- 35183 SUUREMPI LETKUTUS STORRE SLANGUTRUSTNING
1 1 490128 490403 TIP.EST.VENT. ANTIDROP_VENTIL KPL.
2 8 28941 KIRISTIN ABA SLANG KLAMMA ABA
3 3 44916 44916 SUUTIN 16 M MUNSTYCKE 16 MM
4 1 9490084 490403 PIKALIITIN 16 MM SNABBKOPPLING 16 MM
5 1 D35062 35062 Y-HAARA 16 MM T-STYCKE
7 1 63726 29707 16 MM LETKU 16 MM SLANG
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PIKALITTIMET JA LISAVARUSTEET

SNABBKOPLING OCH UTRUSTNING

OSA
REF

2 OONOOPRWN -

KPL

1

.

TIL.NO
DELNR

490063

KOODI
KODE

8

NIMIKE

PIKALIITIN KOOTTU

OSAT/DELAR 1, 2, 3(2PC), 4, 5 & 10(2PC)

490054
490053
490075
490052
490051
9490084
690048
9490085
490429
971750

15,56 X 1,78
@19 MM

9,5 MM

Jd 16 MM

9,5 MM

Jd 16 MM

@19 MM

13x3

PIKALIITINYHDE
PIKALIITINRUNKO
O-RENGAS
PIKALIITINPISTOKE
PIKALIITINPISTOKE
PIKALIITINPISTOKE
PIKALIITINRUNKO
PIKALIITINRUNKO
PIKALIITINRUNKO
O-RENGAS

BENAMNING

SNABBKOPLING KPL

SNABBFASTE BLOCK
SNABBFASTE RAM

O-RING

SNABBFASTE VAGGKONTAKT
SNABBFASTE VAGGKONTAKT
SNABBFASTE VAGGKONTAKT
SNABBFASTE BLOCK
SNABBFASTE BLOCK
SNABBFASTE BLOCK

O-RING
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